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ΣΕΙΡΑ  

MASTER
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ  
/ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ  

ΝΕΡΟΥ

ΣΕΙΡΑ 
TOTAL 
PROOF - 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΣΕΙΡΑ  
4 SEASONS

AΚΡΥΛΙΚΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
210 5519 600 
800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

800 117 7477 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

paints.orders@druckfarben.gr

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ _

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310 70 00 54-57  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 15:30 

2310 75 79 77
dfnorth@druckfarben.gr

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε 
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος, 19300 
www.druckfarbengroup.com

ΠΕΡΙ 
ΕΧΟ 
ΜΕ 
ΝΑ



19 21

41

61

25

37 43

55 56 5953

45 46

2927
ΑΣΤΑΡΙΑ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΟΚΟΙ  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΤΡΑΣ  

ΝΕΡΟΥ-ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΟΡΟΙ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΞΥΛΟ &  
ΜΕΤΑΛΛΟ 

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩ-
ΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΝΕΡΟΥ - ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΒΑΦΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΔΑΠΕΔΟΥ & 
ΠΙΣΙΝΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 
& ΠΛΗΡΩΣΗ 

ΑΡΜΩΝ

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
& ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ & ΣΟΒΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΕΙΔΙΚΩΝ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

3in1 
FAMILY

HARD DUKO 
FAMILY

ΣΕΙΡΑ  
4 SEASONS

AΚΡΥΛΙΚΑ

210 5519 500 
800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 501
info@kraftpaints.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
& TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



Εξαργύρωσε  
τους πόντους σου

Click  
και έβαψες

Τεχνική  
υποστήριξη

Διάλεξε ανάμεσα σε κινητό τηλέφωνο, 
tablet, ηλεκτρικό πατίνι, smartwatch, 
καφετιέρα, ψηστιέρα και πολλά άλλα. 
Σίγουρα θα βρεις το δώρο που ταιριά-
ζει καλύτερα σε σένα.

Μπορείς να στέλνεις την παραγγελία 
σου στο κατάστημα εντελώς δωρεάν 
και να την παραλαμβάνεις στον χρόνο 
που επιθυμείς. Επίλεξε τα προϊόντα που 
σε ενδιαφέρουν στο μενού και πρόσθε-
σέ τα στο καλάθι. Οι αποχρώσεις που 
χρειάζεσαι ή οτιδήποτε επιπλέον, μπο-
ρείς να το γράψεις στα σχόλια.

Είμαστε δίπλα σου για κάθε απορία ή 
τεχνική βοήθεια χρειαστείς. Επίλεξε 
στο app το εικονίδιο τεχνικής υποστή-
ριξης, ανέβασε έως τρεις φωτογραφίες 
και γράψε το ερώτημά σου. Οι μηχανι-
κοί της KRAFT Paints θα επικοινωνή-
σουν μαζί σου άμεσα παρέχοντας σου 
τεχνική βοήθεια και συμβουλές.

Σάρωσε &  
κέρδισε Δώρα

Μπες σε κλήρωση για τα Μεγάλα Δώρα
Aνάλογα με τους πόντους, 2 τυχεροί χρήστες του app θα μπουν σε 
κλήρωση για ένα επαγγελματικό όχημα με leasing για 1 χρόνο εντε-
λώς δωρεάν ενώ 1 τυχέρος θα κάνει δικό του για πάντα 1 scooter. 

Συγκέντρωσε πόντους με 1 απλή κινήση.  
Επίλεξε το κατάστημα αγοράς και σάρωσε  
τους κωδικούς των προϊόντων.



KRAFT PRO APP Nέα εφαρμογή πιστότητας,  
αποκλειστικά για επαγγελματίες

Με το KRAFT PRO APP, οι αγορές σας έχουν αξία. Κατεβάστε τώρα τη νέα εφαρμογή  
πιστότητας στο κινητό σας, γίνετε μέλη και κερδίστε τα πιο πλούσια δώρα απλά με ένα κλικ.  
Με αγορές χρωμάτων από τα καταστήματα λιανικής, συγκεντρώνετε πόντους, τους οποίους 
εξαργυρώνετε σε δώρα όπως smartphones, τηλεοράσεις smart, επαγγελματικό ρουχισμό, 
ηλεκτρικά εργαλεία και πολλά άλλα.

Το KRAFT PRO APP στέκεται στο πλευρό των επαγγελματιών και με δύο νέες καινοτόμες  
λειτουργίες: Click & Collect, για να υποβάλετε την παραγγελία σας και να την παραλάβετε  
δωρεάν σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου συνεργατών λιανικής πώλησης της  
KRAFT Paints, αλλά και με άμεση τεχνική υποστήριξη στους ελαιοχρωματιστές.

Όσο βάφεις, κερδίζεις!

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android.

Σκάναρε  
και κατέβασε  
την εφαρμογή

KRAFTPAINTS.COM





Εσωτερική τοιχοποιία

ΣΕΙΡΑ MASTER - ΠΛΑΣΤΙΚΑ



08 ΣΕΙΡΑ MASTER

2,5L

ΛΕΥΚΟ MATT

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 144

50,00

Master _
Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας

▶ Εξαιρετική καλυπτικότητα
▶ Αντοχή στο πλύσιμο

▶ Αντοχή στη μούχλα
▶ Υπέροχο ματ φινίρισμα

▶ Συνεισφέρει στην καλύτερη 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα 

Master Easy Clean _
Κορυφαίο χρώμα υψηλών αντοχών  
για εύκολο καθάρισμα

▶ Υψηλή αντοχή σε λεκέδες, συχνό 
πλύσιμο & τρίψιμο 

▶ Εξαιρετική καλυπτικότητα

▶ Κατάλληλο για παιχνίδια & παι-
δικά έπιπλα (Πρότυπο EN 71-3)

▶ Υπέροχο semi mat φινίρισμα

▶ Συνεισφέρει στην καλύτερη 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα

Master Clean Air _
Χρώμα ενεργής επιφάνειας, υψηλής ποιότητας για ταβάνια

▶ Βελτιώνει την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα

▶ Μειώνει τους αέριους ρύπους

▶ Προσφέρει υψηλή διαπνοή
▶ Υπέροχο ματ φινίρισμα

▶ Συνεισφέρει στην καλύτερη 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα

0,375L 0,75L 1L 3L 10L

ΛΕΥΚΟ MATT -

ΒΑΣΗ P - - 0,97L / 2,91L / 9,70L /

ΒΑΣΗ T - - 0,95L / 2,85L / 9,50L /

ΒΑΣΗ D - - 0,93L / 2,79L / 9,30L /

ΒΑΣΗ A - - 0,90L / 2,70L / 9,00L /

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 6 6 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 864 540 360 100 44

4,40 7,00 25,30 74,50

9,10 25,20 74,40

8,10

7,60

7,30

21,70

20,80

19,60

67,00

63,90

60,20

1L 3L 10L

ΛΕΥΚΟ SEMI MATT

ΒΑΣΗ P 0,97L / 2,91L / 9,70L /

ΒΑΣΗ D 0,93L / 2,79L / 9,30L /

ΒΑΣΗ A 0,90L / 2,70L / 9,00L /

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 100 44

10,50 29,00 83,00

10,40

9,50

8,70

28,90

25,90

23,60

82,90

75,00

66,60

12-14

12-16

8-10

5-15%

8-15%

5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ



CG 729 
Faros / F

CG 721 
Atmosfera / F

COLORS OF GREECE 
COLLECTION

Το χρώμα του ελληνικού καλοκαιριού φέτος έχει όνομα: Master Easy Clean.  

Το εξαιρετικής ποιότητας, άοσμο χρώμα για εσωτερικούς τοίχους, που συνεισφέρει στην υγιεινή 

ατμόσφαιρα του χώρου, διαθέτει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο και διατίθεται  

σε χιλιάδες αποχρώσεις για να χρωματίσετε τους αγαπημένους σας χώρους.

Το αγαπημένο μας χρώμα είναι Ελληνικό!



9-14

8-10

8-15%

5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Master Eco _
Οικολογικό πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας

▶ Υψηλή καλυπτικότητα, αντοχή 
στο πλύσιμο

▶ Άψογο ματ φινίρισμα
▶ Άοσμο

▶ Συνεισφέρει στην καλύτερη 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα

0,75L 1L 3L 10L
ΛΕΥΚΟ MATT -
ΒΑΣΗ P - 0,97L / 2,91L / 9,70L /

ΒΑΣΗ T - 0,95L / 2,85L / 9,50L /

ΒΑΣΗ D - 0,93L / 2,79L / 9,30L /

ΒΑΣΗ A - 0,90L / 2,70L / 9,00L /
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 6 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 360 100 44

7,00 25,20 74,40
9,10
8,10
7,60
7,30

25,10
21,60
20,70
19,60

74,30
66,90
63,80
60,10

Mold Blocker _
Αντιμουχλικό συντηρητικό υγρό 

▶ Απομακρύνει μούχλα, μύκητες 
και άλγη

▶ Εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Τροφίμων

▶ Δρα αποτελεσματικά
▶ Εύκολο στην εφαρμογή

0,5L
ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360

4,40
ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

9-10

Master Hydrocontrol _
Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας,  
για μπάνια και κουζίνες

▶ Συνεισφέρει στην καλύτερη ποιότητα  
του εσωτερικού αέρα 

▶ Αντοχή στο πλύσιμο

▶ Αποτρέπει την υγροποίηση 
συσσωρευμένων υδρατμών λόγω 
διαφοράς θερμοκρασίας 

▶ Αποτρέπει την εμφάνιση υγρασίας 
και μούχλας

▶ Υπέροχο ultra matt φινίρισμα

0,75L 1L 3L 10L
ΛΕΥΚΟ MAT -
ΒΑΣΗ P - 0,97L / 2,91L / 9,70L /
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 6 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 360 100 44

8,20 29,20 87,00
10,80 29,00 86,80

* Κίτρινο 10, Κόκκινο 30, Ώχρα 42, Μαύρο 90

10-12 5-15%

ΑΡΑΙΩΣΗ

0,180L 0,375L 0,75L 3L*
8 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ/ΜΑΤT
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 12 6 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 1440 864 540 100

Master Basics _
Βασικό χρώμα υψηλής ποιότητας

▶ Υψηλή χρωστική  
δύναμη

▶ Αποτελεσματική  
κάλυψη

▶ Διατίθεται σε 8 έτοιμες  
ματ αποχρώσεις 

3,00 7,004,40 25,50

ΚΙΤΡΙΝΟ 10 ΩΧΡΑ 42 ΚΑΦΕ 80 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 11 ΚΟΚΚΙΝΟ 30 ΜΠΛΕ 50 ΠΡΑΣΙΝΟ 60 ΜΑΥΡΟ 90



Profi Interior _
Οικολογικό πλαστικό χρώμα 

▶ Υψηλή λευκότητα & καλυπτικότητα ▶ Εύκολη εφαρμογή ▶ Λείο ματ αποτέλεσμα

0,75L 1L 3L 9L 15L
ΛΕΥΚΟ -
ΒΑΣΗ P - 0,98L / 2,94L / 8,82L / -
ΒΑΣΗ D - 0,95L / 2,85L / 8,55L / -
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 6 - - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 360 100 44 24

5,10 15,10 66,7042,00
5,80
5,10

15,00
13,50

41,90
36,00

12-15 8-12%

ΑΡΑΙΩΣΗ

Go Interior _
Οικονομικό πλαστικό χρώμα 

▶ Πολύ καλή απόδοση,  
εύκολη εφαρμογή

▶ Κατάλληλο για συχνή  
επαναβαφή

▶ Ματ φινίρισμα

0,75L 1L 3L 9L
ΛΕΥΚΟ - MAT -
ΒΑΣΗ P - 0,97L / 2,91L / 8,73L /
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 360 100 44

5,00 10,80 30,90
5,90 10,70 30,80

10-12 0-10%
ΑΡΑΙΩΣΗ

Go Υδρόχρωμα _
Υδρόχρωμα υψηλής κάλυψης

▶ Υψηλή κάλυψη & 
διαπνοή

▶ Ιδανικό για συχνή 
επαναβαφή

▶ Άριστη λευκότητα ▶ Ματ φινίρισμα

3L 9L

ΛΕΥΚΟ - MAT

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100 44

8,90 21,90

8-10 8-12%

ΑΡΑΙΩΣΗ

11

12-15 8-12%

ΑΡΑΙΩΣΗ
3L 10L

ΛΕΥΚΟ MATT
ΒΑΣΗ P 2,91L / 9,70L /
ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100 44

Asepsis _
Κορυφαίο αντιμικροβιακό  
βελουτέ ματ χρώμα με υψηλή  
αντοχή στο πλύσιμο 

▶ Εξαιρετική αντοχή στο  
πλύσιμο & στα καθαριστικά 
απολύμανσης

▶ Ιδανικό για νοσοκομεία, ξενο-
δοχεία, σχολεία, βιομηχανίες 
τροφίμων & φαρμάκων

▶ Αντιστέκεται στην ανάπτυξη 
μούχλας

99,5034,00
33,50 99,00

ΣΕΙΡΑ MASTER - ΠΛΑΣΤΙΚΑ





Εξωτερική τοιχοποιία

ΣΕΙΡΑ 4 SEASONS - AΚΡΥΛΙΚΑ



4 Seasons Elastic _
Ελαστομερές μονωτικό & χρώμα υψηλής ποιότητας

▶ Εξαιρετική ελαστικότητα
▶ Μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία  

& τις καιρικές συνθήκες

▶ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
▶ Μόνωση από υγρασία  

και βροχή

4 Seasons _
100% ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας

▶ Εξαιρετική αντοχή παντός καιρού
▶ Αντοχή στο χρόνο & την ηλιακή ακτινοβολία 

▶ Αντοχή σε σκόνη & ρύπους
▶ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής SRI

0,89 0,92 113

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής SRI

0,88 0,91 112

0,75L 1L 3L 10L

ΛΕΥΚΟ - MAT -

ΒΑΣΗ P - 0,97L / 2,91L / 9,70L /

ΒΑΣΗ T - 0,95L / 2,85L / 9,50L /

ΒΑΣΗ D - 0,93L / 2,79L / 9,30L /

ΒΑΣΗ A - 0,90L / 2,70L / 9,00L /

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 6 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 360 100 44

8,00 28,80 90,50

90,3028,6010,30

79,5025,609,20

77,9025,409,00

73,5024,108,60

3L 10L

ΛΕΥΚΟ - MAT

ΒΑΣΗ P 2,91L / 9,70L /

ΒΑΣΗ T 2,85L / 9,50L /

ΒΑΣΗ D 2,79L / 9,30L /

ΒΑΣΗ A 2,70L / 9,00L /

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100 44

34,90 106,50

34,80 106,00

32,00 98,00

31,00 95,00

29,30 86,90

11-13

11-13

5-10%

5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

14 ΣΕΙΡΑ 4 SEASONS



Το απόλυτο ελληνικό χρώμα είναι παντός καιρού και έχει όνομα: 4 Seasons™ 

Το κορυφαίο χρώμα που προσφέρει “Αντοχή για κάθε εποχή!” προστατεύει άψογα τους εξωτερικούς  

τοίχους, διατηρώντας τους καθαρούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, χάρη στην εξαιρετική του αντοχή  

σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Μπορείτε να χρωματίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες σε χιλιάδες αποχρώσεις.

Το αγαπημένο μας χρώμα είναι Ελληνικό!

RC 181 
Naxos Shallows

RC 149 
Pentelikon Grey

REFLECTIVE 
COLLECTION



Profi Exterior _
Ακρυλικό χρώμα

▶ Υψηλή λευκότητα & καλυπτικότητα ▶ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες ▶ Εύκολη εφαρμογή

4 Seasons Waterproof _
Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας

▶ Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση & διαπνοή
▶ Αυτοκαθαριζόμενο

▶ Ιδανικό για περιοχές με υψηλή υγρασία
▶ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

3L 10L

ΛΕΥΚΟ - MAT

ΒΑΣΗ P 2,91L / 9,70L /

ΒΑΣΗ T 2,85L / 9,50L /

ΒΑΣΗ D 2,79L / 9,30L /

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100 44

114,00

36,90 114,00

34,00 103,90

33,30 102,00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής SRI

0,89 0,90 113

0,75L 1L 3L 9L 15L

ΛΕΥΚΟ -

ΒΑΣΗ P - 0,98L / 2,94L / 8,82L / -

ΒΑΣΗ D - 0,95L / 2,85L / 8,55L / -

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 6 - - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 360 100 44 24

19,30 84,5052,50

6,50

5,80

19,30

17,00

52,40

48,00

8-10

10-12

0-5%

5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

37,00

5,80



10-12

10-13

2-3

5-10%

0-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Relief _
Ανάγλυφο διακοσμητικό επίχρισμα

▶ Υψηλή αντοχή ▶ Καλύπτει αποτελεσματικά ▶ Δουλεύεται εύκολα

Go Exterior _
Οικονομικό ακρυλικό χρώμα

▶ Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή ▶ Καλύπτει αποτελεσματικά ▶ Ματ φινίρισμα

Profi Τσιμεντόχρωμα _
Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού

▶ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες ▶ Ιδανικό για τσιμεντοειδείς επιφάνειες ▶ Υψηλή καλυπτικότητα

Betonyl _
Ακρυλικό μπετόχρωμα διαλύτου υψηλής ποιότητας

▶ Κατάλληλο για δάπεδα από μπετόν, γκαράζ, αποθήκες, 
γήπεδα τέννις, σκάλες, αυλές, πεζοδρόμια

▶ Εξαιρετικά ανθεκτικό σε ρύπους & καιρικές συνθήκες
▶ Υψηλή αντοχή σε κιτρίνισμα

0,75L 3L 9L

ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ RAL 7030 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ KR2349

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 100 44

18,60 51,905,40

0,75L 1L 3L 9L

ΛΕΥΚΟ -

ΒΑΣΗ P - 0,97L / 2,91L / 8,73L /

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 360 100 44

5,60 14,80 42,00

6,20 14,60 42,20

5Kg 15Kg

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100 44

19,50 54,50

3L

ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ KR2402

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100

31,808-10 0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

17ΣΕΙΡΑ 4 SEASONS - AΚΡΥΛΙΚΑ



15-20 50-100%

ΑΡΑΙΩΣΗ

Haft _
Ακρυλικό διαφανές αστάρι νερού

▶ Μειώνει την απορροφητικότητα  
των επιφανειών

▶ Αυξάνει την απόδοση του  
τελικού χρώματος

▶ Ενισχύει την πρόσφυση

0,75L 3L 10L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 100 44

16,60 51,504,8030-40 300-400%

ΑΡΑΙΩΣΗ

1L 5L 15L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 480 90 24

Dur _
Διάφανο 100% ακρυλικό αστάρι για πορώδεις επιφάνειες

▶ Σταθεροποιεί & αδιαβροχοποιεί  
τις νέες επιφάνειες 

▶ Ενισχύει την πρόσφυση ▶ Μεγάλη διεισδυτικότητα

36,00 102,007,70

1L 4L 18L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 4 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 120 32

Eco Dur Aqua _
Οικολογικό 100% ακρυλικό αστάρι εμποτισμού

▶ Προστατεύει & ενισχύει  
την επιφάνεια

▶ Μειώνει την απορροφητικότητα ▶ Εμποτίζει ιδανικά

28,80 115,007,7015-20 50-80%

ΑΡΑΙΩΣΗ



1Kg 4Kg 5Kg 14Kg 15Kg

ΛΕΥΚΟ - -

ΚΕΡΑΜΙΔΙ - -
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 - - - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 100 100 44 44

Bonding Primer _
Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων

▶ Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια ▶ Ενισχύει την πρόσφυση ▶ Έτοιμο προς χρήση

25,006,50 54,00

10-12 8-12%

ΑΡΑΙΩΣΗ

8-10 5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

9-12
0-12%

ΑΡΑΙΩΣΗ

4-6

0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 480 72

Stain Blocker _
Ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα

▶ Βελτιώνει την πρόσφυση  
του τελικού χρώματος

▶ Γεμίζει την επιφάνεια  
εξομαλύνοντας τις ατέλειες

▶ Μειώνει τους λεκέδες  
των τοίχων

27,009,00

1L 3L 9L

ΛΕΥΚΟ
ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 100 44

Go Αστάρι Γυψοσανίδας _
Ακρυλικό λευκό αστάρι γυψοσανίδας

▶ Εξαιρετική γεμιστική  
ικανότητα

▶ Επαναβάφεται με οποιοδήποτε 
πλαστικό χρώμα

▶ Πολύ καλή πρόσφυση 

11,905,60 34,70

1L 3L 10L

ΛΕΥΚΟ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 100 44

Eco Stain Blocker Aqua _
Οικολογικό ακρυλικό μονωτικό υπόστρωμα

▶ Εξαιρετική ικανότητα  
μόνωσης λεκέδων

▶ Υψηλή κάλυψη ▶ Πολύ καλή πρόσφυση

26,50 80,009,60

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

19ΑΣΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

6,50 20,00 50,40



400gr 800gr 5Kg

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 24 24 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 1680 720 100

3,70 13,502,60

500gr 1Kg 4Kg

ΓΚΡΙ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 24 12 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 720 360 100

5,20 9,00 32,50

2-3

1,5-2,5

Kg
m2

Putty _
Ελαστομερής στόκος νερού για ρωγμές & αρμούς

▶ Εξαιρετικά εύκαμπτος ▶ Δεν ρηγματώνεται ▶ Ισχυρή πρόσφυση

Spachtel _
100% Ακρυλικός στόκος νερού

▶ Γεμίζει, στρώνει & τρίβεται  
εξαιρετικά

▶ Στεγνώνει γρήγορα ▶ Δουλεύεται μαλακά

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ



100-300%
ως αστάρι

ΑΡΑΙΩΣΗ

20-40m2/L 
ως αστάρι

1Kg/m²/mm 
πάχους  

στρώσης

1Kg/m²/mm  
πάχους 

στρώσης

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Kg
m2

Kg
m2

2-2,2Kg 
νερό/5Kg
8-8,8Kg 

νερό/20Kg

8,5-9,5Kg 
νερό/25Kg

5Kg 20Kg

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 4 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 160 54

3,40 8,20

Powderfine Professional _
Υπέρλεπτος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε μορφή σκόνης

▶ Προσδίδει λεία επιφάνεια με την πρώτη εφαρμογή
▶ Εξαιρετική εργασιμότητα
▶ Δεν εμφανίζει ρηγματώσεις

▶ Δεν αφυδατώνεται και δεν συρρικνώνεται  
κατά την εφαρμογή

25Kg

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 42

11,00

Powdefine Exterior _
Λεπτόκοκκο τσιµεντοκονίαµα σπατουλαρίσµατος για εξωτερική χρήση

▶ Προσδίδει λεία, ανθεκτική επιφάνεια 
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

▶ Μεγάλη συγκολλητική ικανότητα, 
ισχυρή πρόσφυση

▶ Υψηλή αντίσταση στη συρρίκνωση  
& ρηγμάτωση

1L 4L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 4

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 120

31,508,50

Powder Bond _
Βελτιωτικό πρόσθετο σε μείγματα τσιμεντοκονιαμάτων

▶ Προσδίδει αυξημένες αντοχές σε 
τριβή, μηχανική καταπόνηση, από-
τομες μεταβολές θερμοκρασίας 

▶ Βελτιώνει την εργασιμότητα, 
την πρόσφυση, τη συγκολλητική 
ικανότητα

▶ Υψηλή ελαστικότητα

21ΣΤΟΚΟΙ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
EN 998-1

EN 998-1

GP  
CS-III 
Wc0

EN 998-1
EN 998-1

GP  
CS-III 
Wc0





Ξύλο & μέταλλο

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ  
ΔΙΑΛΥΤΟΥ / ΝΕΡΟΥ



Wood Plus _
Υψηλής ποιότητας ριπολίνη για ξύλα και μέταλλα

▶ Άψογο φινίρισμα & υφή ▶ Εξαιρετική κάλυψη ▶ Εύκολο δούλεμα

0,180L* 0,375L 0,75L 2,5L**

ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ  
33 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ / ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

ΜΑΥΡΟ MAT

ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ

ΧΑΛΚΟΣ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 6 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 1440 720 540 144

0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ / ΜΑΤ

ΒΑΣΗ P 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ

0,72L / 2,16L /

ΒΑΣΗ D 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ

0,70L / 2,11L /

ΒΑΣΗ A 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ

0,675L / 2,02L /

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

0,375L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 720

5,30 29,809,603,90

11,90

9,30

37,60

11,80 34,90

11,10 32,40

10,50 29,50

5,30 -9,60-

9,80 -16,006,90

9,80 -16,00-

8-12

16-18

14-16

8-15%

0-2%

0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

* 8, 15, 23, 33, 67, 70, 84, 140. ** 8, 70, 84.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Hard & Gloss _
Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας για μέταλλα

▶ Υψηλή σκληρότητα ▶ Αντοχή στο χρόνο ▶ Άψογο φινίρισμα

Hard Metal Extra _
Σκληρυντής για ντουκοχρώματα

▶ Ενισχύει την αντοχή σε καιρικές συνθήκες
▶ Μειώνει τον χρόνο στεγνώματος

▶ Αυξάνει την σκληρότητα



53 Μέντα 63 Ουρανός Λευκό 25 Μαργαρίτα 22 Γαρύφαλλο 13 Γκρεϊπ-φρουτ

55 Λουίζα 65 Θάλασσα 26 Πάγος 41 Αμυγδαλιά 27 Τζιντζερ 15 Λεμόνι

57 Πράσινο 67 Πέλαγος 92 Σταγόνα 10 Μελί 29 Φουντούκι 17 Μάνγκο

59 Φοίνικας 69 Μπλε Ρουα 87 Δελφίνι 80 Κανέλα 31 Κεραμιδί 90 Πορτοκαλί

88 Κάπαρη 70 Μπλε Μυκόνου 84 Σύννεφο 140 Καστανιά 35 Κεράσι 33 Φωτιά

8 Κυπαρισσί 68 Ωκεανός 86 Βροχή 23 Σοκολατί

Χαλκός Χρυσό Ασημί Μαύρο Μαύρο Ματ

Διατίθεται σε λευκό & σε 
38 αποχρώσεις χρωμα-
τολογίου σε συσκευασία 
750ml και 375ml.

Επιλεγμένες αποχρώσεις 
διατίθενται σε 180ml  
και 2,5lt.

Οι αποχρώσεις που  
απεικονίζονται ενδέχεται  
να έχουν απόκλιση από  
τις πραγματικές λόγω  
της μεθόδου εκτύπωσης.

25ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ
ΜΑΥΡΟ ΣΑΤΙΝΕ

ΒΑΣΗ P 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ

0,72L / 2,16L /

ΒΑΣΗ D 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ

0,70L / 2,11L /

ΒΑΣΗ A 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ

0,675L / 2,02L /

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

0,70L 2,1L

METALLIZED  
GLOSS

METALLIZED  
MATT

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

11,50 34,70

10,60 30,60

9,70 26,50

8,50 24,00

12-15

12-15

0-5%

0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Hard Duko Classic _
Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα

▶ Αντοχή στο χρόνο ▶ Εξαιρετική σκληρότητα ▶ Άριστη κάλυψη

Hard Duko Metallized _
Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα

▶ Αντοχή στο χρόνο ▶ Εξαιρετική σκληρότητα ▶ Άριστη κάλυψη

15,50

18,50

43,50

50,00



Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

Ματ φινίρισμα

615 Psiloritis / Matt 629 Psiloritis / Gloss616 Egaleo / Matt 630 Egaleo / Gloss

613 Pindos / Matt 627 Pindos / Gloss614 Parnonas / Matt 628 Parnonas / Gloss

611 Parnassos / Matt 625 Parnassos / Gloss612 Pinios / Matt 626 Pinios / Gloss

609 Pilio Copper / Matt 623 Pilio Copper / Gloss610 Axios / Matt 624 Axios / Gloss

607 Kifissos Silver / Matt 621 Kifissos Silver / Gloss608 Nestos / Matt 622 Nestos / Gloss

605 Evrotas Anthracite / Matt 619 Evrotas Anthracite / Gloss606 Neda / Matt 620 Neda / Gloss

603 Base Olympos / Matt 617 Base Olympos / Gloss604 Iridanos Gold / Matt 618 Iridanos Gold / Gloss

Γυαλιστερό φινίρισμα

27HARD DUKO FAMILY - ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



7-9 0-8%

ΑΡΑΙΩΣΗ

0,75L 2,5L*

15 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

15,30 47,20

* Ασημί, Χαλκός, Ανθρακί, Κυπαρισσί, Γκρι.

* Λευκό, Μαύρο, Γκρι, Κυπαρισσί, Μπλε Μυκόνου.

Metal 3in1 CLASSIC _
Αντισκωριακό χρώμα μετάλλων απευθείας στη σκουριά

▶ Υψηλή αντισκωριακή  
προστασία

▶ Αντοχή στο χρόνο ▶ Άψογο φινίρισμα

0,75L

6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΕ MAT & 6 ΣΕ 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΕΤΑΛΙΖΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540

18,50

Metal 3in1 METALLIZED _
Αντισκωριακό χρώμα μετάλλων απευθείας στη σκουριά

▶ Υψηλή αντισκωριακή  
προστασία

▶ Άψογο μεταλλιζέ  
φινίρισμα

▶ Αντοχή στο χρόνο

0,75L 2,5L*

11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

16,00 51,00

Metal 3in1 HAMMERED _
Σφυρήλατο αντισκωριακό χρώμα μετάλλων απευθείας στη σκουριά

▶ Υψηλή αντισκωριακή  
προστασία

▶ Άψογο σφυρήλατο  
φινίρισμα

▶ Αντοχή στο χρόνο

7-9 5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

7-9 0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ



ΛΕΥΚΟ * 300 ΓΚΡΙ * 302 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 304 ΜΠΛΕ 306 ΜΠΛΕ ΜΥΚΟΝΟΥ * 308 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ

ΜΑΥΡΟ * 314 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ * 312 ΠΡΑΣΙΝΟ 320 ΚΑΦΕ 322 ΜΠΟΡΝΤΟ 318 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ

310 ΚΡΕΜ 316 ΚΙΤΡΙΝΟ 324 ΚΟΚΚΙΝΟ

15 αποχρώσεις σε γυαλιστερό φινίρισμα

* Επιλεγμένες αποχρώσεις 
διατίθενται σε 2,5L

ΜΑΥΡΟ 400 ΑΣΗΜΙ * 402 ΓΚΡΙ * 404 ΚΑΦΕ 406 ΧΡΥΣΑΦΙ 408 ΑΝΘΡΑΚΙ *

410 ΧΑΛΚΟΣ * 412 ΠΡΑΣΙΝΟ 414 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ * 416 ΜΠΛΕ ΙΟΝΙΟΥ 418 ΜΠΟΡΝΤΟ

* Επιλεγμένες αποχρώσεις 
διατίθενται σε 2,5L

11 αποχρώσεις σε σφυρήλατο φινίρισμα
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6 αποχρώσεις σε μεταλιζέ ματ φινίρισμα & 6 σε γυαλιστερό φινίρισμα

500 ΑΣΗΜΙ 502 ΑΝΘΡΑΚΙ 504 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑ 512 ΑΣΗΜΙ 514 ΑΝΘΡΑΚΙ 516 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΙΑ

506 ΧΡΥΣΟΣ 508 ΧΑΛΚΟΣ 510 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 518 ΧΡΥΣΟΣ 520 ΧΑΛΚΟΣ 522 ΠΡΑΣΙΝΟ

Ματ φινίρισμα Γυαλιστερό φινίρισμα

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

3in1 FAMILY - ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Metal Primer _
Υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών

▶ Συνεισφέρει στην αντισκωριακή 
προστασία

▶ Ενισχύει την πρόσφυση ▶ Γεμίζει τις ατέλειες

0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 4

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

7,60 24,00

14-16

8-10

0-5%

5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Velatoura _
Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

▶ Μεγάλη ευκολία  
στο τρίψιμο

▶ Εξαιρετική κάλυψη ▶ Υψηλή λευκότητα

0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ  
Χρωματίζεται σε ανοιχτές 
αποχρώσεις

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

7,60 23,90
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0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ 
ΓΚΡΙ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 4

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

17-19 5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

Rust Blocker _
Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών

▶ Άριστη αντισκωριακή  
προστασία

▶ Γρήγορο στέγνωμα  
& πρόσφυση

▶ Εξαιρετική κάλυψη

Chassis Coat _
Αντισκωριακό χρώμα για σασι

▶ Εξαιρετικά γρήγορο  
στέγνωμα

▶ Υψηλή αντοχή στα πετρελαιοειδή  
και στα χτυπήματα

▶ Μεγάλη καλυπτικότητα

0,375L 0,75L 2,5L

ΓΚΡΙ - RAL 7040, 
ΛΕΥΚΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΑΥΡΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 720 540 144

7,90 25,704,60

Minio _
Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα

▶ Δεν περιέχει μόλυβδο ▶ Μακροχρόνια προστασία ▶ Ισχυρή πρόσφυση

0,375L 0,75L 2,5L

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 864 540 144

9,20 29,405,30

14-16

13-15

5-10%

5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

NEO

7,00 22,50

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Bερνικόχρωμα  
& υποστρώματα νερού



Wood Aqua _
Οικολογική ακρυλική ριπολίνη πολυουρεθάνης

▶ Άψογο φινίρισμα & υφή
▶ Υψηλή σκληρότητα & αντοχή

▶ Κατάλληλο για παιχνίδια & παιδικά 
έπιπλα (Πρότυπο EN 71-3)

▶ Δεν κιτρινίζει

Velatoura Aqua _
Οικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων

▶ Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο ▶ Εξαιρετική κάλυψη ▶ Τέλεια πρόσφυση

Multi Primer _
Ακρυλικό Αστάρι Νερού Πρόσφυσης, Πολλαπλών Επιφανειών

▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δύσκολη επιφάνεια 
όπως γαλβανιζέ, πλακάκι, pvc, γυαλί, ξύλο

▶ Άριστη μόνωση λεκέδων
▶ Με αναστολέα σκουριάς

0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ / ΜΑΤ

ΒΑΣΗ P 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ / ΜΑΤ

0,73L / 2,18L /

ΒΑΣΗ D 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ / ΜΑΤ

0,70L / 2,11L /

ΒΑΣΗ A 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ / ΜΑΤ

0,675L / 2,02L /

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 4

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ  
Xρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 4

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

0,75L 2,5L

ΛΕΥΚΟ  
Xρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

ΓΚΡΙ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

13,30

11,30

43,20

37,20

40,5014,50

40,5014,50

13,20 38,00

12,30 35,50

11,50 32,90

8-12

8-10

8-15%

8-15%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

10-12 5-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ
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Ξυλοπροστασία

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ / ΔΙΑΛΥΤΟΥ 



0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
ΣΑΤΙΝΕ / ΜΑΤ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

15,50

12,90

48,80

38,90

14-16

14-16

0-10%

0-10%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Wood Style Aqua _
Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού πολυουρεθάνης

▶ Προσφέρει κρυστάλλινη  
διαφάνεια

▶ Υψηλή προστασία

▶ Μεγάλη ελαστικότητα  
& ανθεκτικότητα

▶ Κατάλληλο για παιχνίδια & παιδικά 
έπιπλα (Πρότυπο EN 71-3)

Wood Care Aqua _
Συντηρητικό Ξύλου Νερού

▶ Αποτελεσματική προστασία  
από το σαράκι

▶ Εμποδίζει τους μύκητες και  
τις μπλε κηλίδες 



Wood Shield _
Βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού

▶ Υψηλή προστασία από  
την UV ακτινοβολία

▶ Εφαρμόζεται εύκολα,  
δεν στάζει

▶ Στεγνώνει γρήγορα

0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ

11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ *

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

14,00 42,00

14,00 42,00

* Πεύκο 102, Όρεγκον 104, Καστανιά 106, Δρυς 108, Καρυδιά 110, Μαόνι 112, Κερασιά 114, Τικ 116, Καρυδιά Σκούρα 118, Βέγγε 120, Λευκό 122.

14-16

ΑΧΡΩΜΟ 100

ΜΑΟΝΙ 112

ΤΙΚ 116

ΠΕΥΚΟ 102

ΚΕΡΑΣΙΑ 114

ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 118

ΟΡΕΓΚΟΝ 104

ΔΡΥΣ 108

ΒΕΓΓΕ 120

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 106

ΚΑΡΥΔΙΑ 110

ΛΕΥΚΟ 122 

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
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Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ



0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

12,70

12,60

38,60

34,50

14-16

14-16

0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ / ΣΑΤΙΝΕ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

0,75L

ΑΧΡΩΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540

9,90

12,50

30,80

14-16

14-16

0-5%

0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Wood Care _
Συντηρητικό ξύλου

▶ Προστατεύει αποτελεσματικά  
από το σαράκι

▶ Εμποδίζει τους μύκητες  
& τις μπλε κηλίδες

▶ Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο

Teak & Deck Oil _
Ειδικό λάδι εμποτισμού ξύλινων επιφανειών

▶ Με κερί. Αδιαβροχοποιεί  
την επιφάνεια

▶ Πολυουρεθανικά  
τροποποιημένο

▶ Υψηλής τεχνολογίας  
φίλτρα UV

Wood Style _
Διακοσμητικό βερνίκι κρούστας ξύλου πολυουρεθάνης

▶ Μεγάλη ελαστικότητα  
& σκληρότητα

▶ Εξαιρετικό φινίρισμα ▶ Ισχυρή αντοχή

Yacht Care _
Βερνίκι θαλάσσης με φίλτρα UV

▶ Εξαιρετική διαβροχοποίηση ▶ Αντοχή στην UV ακτινοβολία ▶ Ισχυρή αντοχή

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ



Wood Class _
Διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης

▶ Υψηλή προστασία από την  
UV ακτινοβολία 

▶ Μεγάλη ελαστικότητα  
& ανθεκτικότητα

▶ Εμποτίζει σε βάθος

0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ

8 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ *

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

11,50 34,50

12,00 35,50

* Πεύκο 202, Καρυδιά Ανοιχτή 204, Όρεγκον 206, Δρυς 208, Μαόνι 210, Τικ 212, Καρυδιά Σκούρα 214, Βέγγε 216.

14-16 0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ
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ΑΧΡΩΜΟ 200 ΟΡΕΓΚΟΝ 206 ΤΙΚ 212

ΠΕΥΚΟ 202 ΔΡΥΣ 208 ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 214

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 204 ΜΑΟΝΙ 210 ΒΕΓΓΕ 216

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.

ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



Προστασία πέτρας

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ  
ΝΕΡΟΥ / ΔΙΑΛΥΤΟΥ 



0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ - ΣΑΤΙΝΕ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

9,00 27,90

0,75L 2,5L

ΑΧΡΩΜΟ - ΣΑΤΙΝΕ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 6 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 540 144

12,00 36,90

14-16

14-16

0-5%

0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Stone Care _
Ακρυλικό βερνίκι πέτρας

▶ Αντοχή στην UV ακτινοβολία ▶ Εξαιρετική σκληρότητα ▶ Υψηλή προστασία

Stone Care Aqua _
Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας, βάσεως νερού

▶ Εξαιρετική σκληρότητα  
& πρόσφυση

▶ Αντοχή στην UV  
ακτινοβολία

▶ Αναδεικνύει την  
επιφάνεια

ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΛΥΤΟΥ
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3L (A 2,25L + B 0,75L)

ΛΕΥΚΟ - ΓΚΡΙ RAL 7040

3L (A 2,25L + B 0,75L)

ΓΚΡΙ 

73,50

55,00

 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

1L (A 0,75L + B 0,25L) 3L (A 2,25L + B 0,75L)

ΛΕΥΚΟ

ΒΑΣΗ Α

 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

89,50

83,50

33,00

30,50

6-8 8-12% 
με KRAFT  
Nitro 2000

ΑΡΑΙΩΣΗ

5-7 10-20% 
με KRAFT  
Nitro 2000

ΑΡΑΙΩΣΗ

Εποξειδικό Χρώμα _
Διαλύτου δύο συστατικών

▶ Κατάλληλο για την προστασία  τσιμεντένιων, μεταλλικών, 

δομικών επιφανειών, βιομηχανικών δαπέδων & πισινών

▶ Προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές & χημικές αντοχές

▶ Εύκολη εφαρμογή

Εποξειδικό Αστάρι _
Διαλύτου δυο συστατικών

▶ Κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων,  

μεταλλικών, δομικών επιφανειών  

& βιομηχανικών δαπέδων

▶ Άριστη πρόσφυση σε επαναβαφή με εποξειδικό  
χρώμα ή χρώμα πολυουρεθάνης

▶ Εύκολη εφαρμογή

Epoxy Aqua Paint _
Εποξειδικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής χρήσης

▶ Κατάλληλο για την προστασία  τσιμεντένιων, μεταλλικών, 
δομικών επιφανειών  & βιομηχανικών δαπέδων

▶ Πολύ υψηλή χημική αντίσταση 

▶ Μεγάλη μηχανική αντοχή & αντιολισθητικές  
ιδιότητες

▶ Εξαιρετική απόδοση 

11-13
ΑΡΑΙΩΣΗ

1η στρώση: 
5-10 %

2η στρώση: 
0-5 %



* Ως Συστατικό Α’ χρησιμοποιείται το Συστατικό Α’ του Epoxy Aqua Floor Primer

8-12

8-12

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

10-20%

10-20%

Epoxy Aqua Floor Primer _
Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών

▶ Άριστη πρόσφυση σε μη απορροφητικά  

υποστρώματα (άσφαλτο, κεραμικά  

πλακίδια, αλουμίνιο κ.α.)

▶ Κατάλληλο για την προστασία δομικών  
& μεταλλικών επιφανειών

▶ Εύκολη εφαρμογή

Epoxy Aqua Antirust Primer _
Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών

▶ Κατάλληλο για βαφή σε μεταλλικές  
επιφάνειες

▶ Υψηλή αντισκωριακή προστασία

▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε γαλβανιζέ, αλουμίνιο,  
ανοξείδωτο, γυαλί κ.α.

▶ Μεγάλη σκληρότητα & ελαστικότητα

1L (A 0,75L + B 0,25L) 3L (A 2,25L + B 0,75L)

ΓΚΡΙ

3L (A 2,25L + B 0,75L) 9L (A 6,75L + B 2,25L)

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

1L (A 0,75L + B 0,25L) 3L (A 2,25L + B 0,75L)

ΓΚΡΙ*

 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΝΕΡΟΥ

84,00

152,00

90,00

31,00

58,00

33,00

43ΒΑΦΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΠΙΣΙΝΑΣ



ΒΑΦΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΙΝΑΣ44

8-10

6-8

5-10%
με KRAFT  
Nitro 1100

8-12%
με KRAFT  
Nitro 2000

3L 10L

ΛΕΥΚΟ

ΓΑΛΑΖΙΟ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 72 40

3L (A 2,25L + B 0,75L) 9L (A 6,75L + B 2,25L)

ΛΕΥΚΟ*

ΓΑΛΑΖΙΟ*

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 72 40

154,00

177,00

54,00

63,00

154,00

177,00

54,00

63,00

* Το προϊόν διατίθεται με τα δοχεία των 2 συστατικών (Α και Β) ενσωματωμένα σε μια συσκευασία.

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

Pool Care _
Χρώμα πισίνας ενός συστατικού

▶ Κατάλληλο για απευθείας βαφή σε πισίνα από  
μπετόν ή τσιμεντοκονία

▶ Δημιουργεί σκληρό & ελαστικό φιλμ με άριστη  
συμπεριφορά στην UV ακτινοβολία 

▶ Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα

▶ Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μούχλας & μυκήτων  
στην επιφάνεια της πισίνας

Pool Epoxy _
Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών

▶ Κατάλληλο για εφαρμογή σε πισίνα & δεξαμενή

▶ Αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, σε ακραίες  
θερμοκρασίες & στη τριβή 

▶ Μεγάλη ανθεκτικότητα σε χημικά, προϊόντα  
χλωρίωσης, νερό, θαλασσινό νερό,  
αντιηλιακά λάδια
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Antigraffiti Shield 3L

ΑΧΡΩΜΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 144

Antigraffiti Primer 1L

ΑΧΡΩΜΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 2

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 144

115,50 48,50

4-5

Antigraffiti Shield & Antigraffiti Primer _
Σύστημα προστασίας καθέτων επιφανειών από Graffiti

▶ Αντικολλητική semi-mat επιφάνεια
▶ Μόνιμη προστασία 

▶ Καθαρίζει με νερό
▶ Υψηλή διαπνοή

16-20
ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΑ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ KR2349 / 10L*
ΠΡΑΣΙΝΟ KR2146 / 10L*
ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 44

65,00
85,00

* Οι τιμές δεν λαμβάνουν έκπτωση επί τιμολογίου και bonus έτους.

* Οι τιμές δεν λαμβάνουν έκπτωση επί τιμολογίου και bonus έτους.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ / 18L*
ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 24

105,00

* Οι τιμές δεν λαμβάνουν έκπτωση επί τιμολογίου και bonus έτους.

ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ / 25Kg*

Υαλοσφαιρίδια Διαγράμμισης _
35,00

15-25

4-6

Sport Coat _
100% Ακρυλικό χρώμα για γήπεδα
▶ Ιδανικό για γήπεδα τέννις (κατηγορία ITF:3, medium μπάσκετ, βόλεϊ κ.α.) ▶ Μεγάλη αντοχή στη UV ακτινοβολία & τις καιρικές καταπονήσεις

Antigraf _
▶ Κατάλληλο για την προστασία κτιρίων & δομικών επιφανειών από graffiti και χρώματα σπρέι           ▶ Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

40-50
*διαγράμμιση  

πλάτους 10cm με  
πάχος βαφής 150μm

3-6%

ΑΡΑΙΩΣΗ

1Kg 5Kg 25Kg

ΛΕΥΚΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ RAL 1003
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 480 72 40

Road Liner _
Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης

▶ Ισχυρή πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν

▶ Μεγάλη αντοχή στο χρόνο &  
στη UV ακτινοβολία

▶ Ιδιαίτερα υψηλή λευκότητα & φωτεινότητα

▶ Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών  
προδιαγραφών του ΚΕΔΕ

42,00

52,50

156,50

186,50

10,00

11,50

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ46

250-500

ml
m2

0,375L 0,75L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 12

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 864 480

8,10 13,90

Remover _
Ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων

▶ Εύκολη αφαίρεση χρωμάτων  
και βερνικιών

▶ Εξαιρετικά δραστικό ▶ Δεν επηρεάζει την επιφάνεια

0,375L 0,75L 4L 16L
ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 20 10 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 864 480 90 24

2,30 3,10 15,50 55,50

White Spirit _
Κατάλληλο για αραίωση αλκυδικών βερνικοχρωμάτων και μη & καθαρισμό εργαλείων

0,75L 4L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 480 90

3,10 15,50

Διαλυτικό Πινέλου _
Κατάλληλο για αραίωση αλκυδικών βερνικοχρωμάτων & καθαρισμό εργαλείων

0,75L 4L 16L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 480 90 24

19,80 67,704,60

Διαλυτικό Νίτρου 1100 _
Γενικής χρήσης για όλες τις εποχές

0,75L 4L 16L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 480 90 24

22,00 77,005,80

Διαλυτικό Νίτρου 2000 _
Διαλυτικό ειδικών χρωμάτων (2 συστατικών & λάκες) κατάλληλο για καθαρισμό εργαλείων



Στεγάνωση ταράτσας

ΣΕΙΡΑ TOTAL PROOF - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



4Kg 25Kg

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100 24

39,00 205,00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής SRI

0,86 0,87 108

1,2-1,5

Kg
m2

6Kg 25Kg

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 72 24

58,50 200,00

1,2-1,5

Kg
m2

Total Proof PU Aqua _
Στεγανωτική πολυουρεθανική µεµβράνη ταρατσών βάσεως νερού

▶ Αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις και  

την UV ακτινοβολία

▶ Αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

▶ Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Total Proof PU-S _
Στεγανωτική πολυουρεθανική μεμβράνη ταρατσών

▶ Άριστη πρόσφυση & αντοχή σε μηχανικές, θερμικές, 

χημικές καταπονήσεις

▶ Κατάλληλο σε απαιτητικές εφαρμογές

▶ Πολύ καλή ελαστικότητα

5Kg 15Kg

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 72 40

113,50 297,00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής SRI

0,89 0,90 113

1-1,5L ως  
στεγανωτική 

μεμβράνη
0,1-0,15  

ως μεμβράνη  
προστασίας  
του PU-S

Total Proof Top Coat _
Στεγανωτική τροποποιημένη πολυουρεθανική μεμβράνη ταρατσών

▶ Μεγάλη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (τσιμέντο, 
σκυρόδεμα, γυαλί, πλακάκια, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, 
τούβλο, κεραμικά PVC κ.α)

▶ Εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία  
& τις καιρικές συνθήκες

▶ Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

EN 1504-2
EN

 1504-2
EN 1504-2

EN
 1504-2

EN 1504-2
EN

 1504-2



0,15-0,25

0,8-1,2

L
m2

4L 10L

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 90 40

45,50 98,00

Total Proof PU Primer _
Πολυουρεθανικό αστάρι διαλύτου για απορροφητικές επιφάνειες

▶ Μεγάλη πρόσφυση σε απορροφητικά 
υποστρώματα

▶ Μεγάλη αντοχή σε μηχανικές  
καταπονήσεις & στη τριβή

▶ Υψηλή διεισδυτικότητα

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

0,75L 3L 10L

ΛΕΥΚΟ

ΚΕΡΑΜΙΔΙ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 - -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 360 100 44

28,90 93,008,00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής SRI

0,87 0,89 110

28,90 93,008,00

Total Proof PU Hybrid _
Στεγανωτική, υβριδική, πολυουρεθανική,  
ακρυλική μεμβράνη ταρατσών βάσεως νερού

▶ Αντοχή σε μηχανικές, χημικές καταπονήσεις & σε ρύπους
▶ Αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες

▶ Πολύ καλή ανακλαστικότητα & πρόσφυση
▶ Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό

0-5%

ΑΡΑΙΩΣΗ

0,6-1

L
m2

Profi Roof _
Ελαστομερές στεγανωτικό υλικό

▶ Αντοχή στη UV ακτινοβολία & τις καιρικές συνθήκες
▶ Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό

▶ Υψηλή ελαστικότητα

3L 9L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 100 44

22,80 65,50

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Μ.Π  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

TSR Συντελεστής Θερμικής Εκπομπής SRI

0,87 0,87 110

EN 13813
EN

 13813

AR1 
SR/B2.0 

IR6

EN 1504-2
EN

 1504-2

49ΣΕΙΡΑ TOTAL PROOF - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ



Hydroquard Flex  
Systems _
Επαλειφόμενο εύκαμπτο τσιμεντοειδές σύστημα 2 συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών, εμπλουτισμένο με ακρυλικά 
πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, πέτρα ή τούβλο.

1-1,5Kg/m² 
/mm πάχους 

στρώσης

ΑΡΑΙΩΣΗ
Kg
m2

1,1-1,2L 
νερό/6Kg

3,3-3,5L 
νερό/18Kg

EN 1504-2
EN

 1504-2

SYSTEM  
HYDROGUARD  
FLEX GREY

Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Συσκευασία €/Kg €/Συσκ.

HYDROGUARD  
ONE 40 (ΓΚΡΙ)

6 1,83 18 1,33

HYDROGUARD  
FLEX

2 7,50 6 5,83

ΣΥΝΟΛΟ 8 3,25 26,00 24 2,45 59,00

SYSTEM  
HYDROGUARD  
FLEX WHITE

Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Συσκευασία €/Kg €/Συσκ.

HYDROQUARD  
ONE 40 (ΛΕΥΚΟ)

6 2,81 18 1,72

HYDROGUARD  
FLEX

2 7,50 6 5,83

ΣΥΝΟΛΟ 8 3,98 31,90 24 2,75 66,00

6Kg 18Kg

ΛΕΥΚΟ

ΓΚΡΙ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 4 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 120 54

16,50

15,00

15,00

35,00

35,00

11,00

16,90

24,00

31,00

31,00

11,00 24,00

Hydroguard One 40 _
Επαλειφόµενο τσιµεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

▶ Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές σε επιφάνειες  
υψηλής καταπόνησης

▶ Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού

▶ Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-2  
ως υλικό προστασίας επιφανειών

▶ Υψηλών αντοχών

EN 1504-2
EN

 1504-2

2Kg Hydroguard Flex σε  
6Kg Hydroguard One 40

6Kg Hydroguard Flex σε  
18Kg Hydroguard One 40

ΑΡΑΙΩΣΗ

1-1,5 Kg/m²/mm  
πάχους στρώσης

Kg
m2



Hydroguard Net 75 _
Αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού

▶ Κατάλληλο για εγκυβωτισμό σε στεγανωτικές στρώσεις

1,1m²/m²

ΒΑΡΟΣ Συσκευασία
(σε m2) €/m2 €/Συσκ.

75gr
Συσκευασία πώλησης:
Ρολό 50 m2 (1x50m), 75gr/m2

50,00 1,70 85,00€m2

m2

Hydroquard Elastic 
Systems _
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές σύστημα 2 συστατικών, υψηλών μηχανικών αντοχών και ελαστικότητας, εμπλουτισμένο με ακρυ-
λικά πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, πέτρα ή τούβλο. 
Παρουσιάζει αντοχή στην UV ακτινοβολία και υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (λευκή απόχρωση).

EN 1504-2
EN

 1504-2

2,5Kg  
Hydroguard Elastic  

σε 6Kg  
Hydroguard One 40

7,5Kg  
Hydroguard Elastic  

σε 18Kg  
Hydroguard One 40

ΑΡΑΙΩΣΗ

1-1,5 Kg/m²/mm  
πάχους στρώσης

Kg
m2

SYSTEM  
HYDROGUARD  
ELASTIC GREY

Συσκευασία
(σε Kg) €/Kg €/Συσκ. Συσκευασία €/Kg €/Συσκ.

HYDROGUARD  
ONE 40 (ΓΚΡΙ)

6 Kg 1,83 11,00 18 Kg 1,33 24,00

HYDROGUARD  
ELASTIC

2,5 Kg 8,40 21,00 7,5 Kg 6,53 49,00

ΣΥΝΟΛΟ 8,5 Kg 3,76 32,00 25,5 Kg 2,86 73,00

SYSTEM  
HYDROGUARD  
ELASTIC WHITE

Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Συσκευασία €/Kg €/Συσκ.

HYDROGUARD  
ONE 40 (ΛΕΥΚΟ)

6 Kg 2,81 16,90 18 Kg 1,72 31,00

HYDROGUARD  
ELASTIC

2,5 Kg 8,40 21,00 7,5 Kg 6,53 49,00

ΣΥΝΟΛΟ 8,5 Kg 4,45 37,90 25,5 Kg 3,13 73,00
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Επισκευαστικά  
σκυροδέματος

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ & ΣΟΒΑ



Fine Repair _
Υψηλών αντοχών επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος

▶ Κατάλληλο ως υλικό επισκευής & ως τελική επίστρωση

▶ Προσφέρει λείο, τελικό φινίρισμα 

▶ Εξαιρετική εργασιμότητα, πολύ καλή πρόσφυση

▶ Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1504-3 (R3)

Strong Repair 84 _
Επισκευαστικό ινοπλισµένο κονίαµα υψηλών αντοχών

▶ Κατάλληλο για χρήση ως υλικό επισκευής  
& αποκατάστασης κατασκευών από σκυρόδεμα

▶ Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1504-3 (R4)

▶ Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές κάτω  
από πλάκες & δομικά στοιχεία

Easy Repair 80 _
Ρητινούχο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα

▶ Εξαιρετική πρόσφυση  
στο υπόστρωμα

▶ Λεπτόκκοκο φινίρισμα

▶ Εξαιρετική εργασιμότητα 
και θιξοτροπία (δεν 
«κρεμάει»)

▶ Μηδενικές ρηγματώσεις 
συρρίκνωσης &  
αφυδάτωσης

▶ Μη διαβρωτικό (δεν 
εμπεριέχει χλωροϊόντα 
και ασβέστη)

25Kg

ΓΚΡΙ
ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 60

5Kg 25Kg

ΓΚΡΙ -

ΛΕΥΚΟ -
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 5 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 150 42

5Kg 25Kg

ΓΚΡΙ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 5 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 150 54

26,00

25,00

18,505,50

8,00

1,5-1,6Kg /
m²/mm πάχους  

στρώσης

2-2,2Kg/m² 
/mm πάχους 

στρώσης

1,5-1,7Kg/m² 
/mm πάχους 

στρώσης

ΑΡΑΙΩΣΗ

Kg
m2

Kg
m2

Kg
m2

1,1-1,2L 
νερό/5Kg

5,5-6L 
νερό/25Kg

ΑΡΑΙΩΣΗ

1-1,1L 
νερό/5Kg

5-5,5Kg 
νερό/25Kg

EN 1504-3
EN

 1504-3

R4

EN 1504-3
EN

 1504-3

R3
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ΑΡΑΙΩΣΗ

0,9-1L 
νερό/5Kg

4,5-5L 
νερό/25Kg

Fast Repair 70 _
Ταχύπηκτος, ινοπλισμένος επισκευαστικός σοβάς

▶ Ταχεία πήξη (~30min)
▶ Yψηλές μηχανικές αντο-

χές εντός 24 ωρών

▶ Φινίρισμα εφάμιλλο 
παραδοσιακών σοβάδων 
τελικής στρώσης

▶ Μηδενικές ρηγματώσεις 
συρρίκνωσης & αφυδά-
τωσης

▶ Εξαιρετική  
εργασιμότητα

5Kg 25Kg

ΛΕΥΚΟ
ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 4 -

ΤΕΜ. / ΠΑΛΕΤΑ 240 44

15,005,00

ΑΡΑΙΩΣΗ

4,2-4,7L 
νερό/25Kg

2-2,2Kg/m² 
/mm πάχους 

στρώσης

Kg
m2

EN 1504-3
EN

 1504-3

PCC 
R2

EN 998-1
EN

 998-1

GP 
CS-IV 
Wc0



Joint PU 25 _
Πολυουρεθανική σφραγιστική και  
συγκολλητική µαστίχη

▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε κεραμικά, τσιμέντο,  
γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ, λαμαρίνα κ.α

▶ Βάφεται με ακρυλικό & πλαστικό χρώμα

0,310L 0,600L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 25 15

0,600L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 15

0,280L

ΛΕΥΚΟ

ΔΙΑΦΑΝΕΣ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 25

6,80

5,90

5,90

0,280L 
(φύσιγγα)

0,600L 
(σαλάμι)

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 25 15

2,20 3,90

8,60

EN 15651-1
EN

 15651-1F 
EXT 
INT

EN 15651-1
EN

 15651-1F 
EXT 
INT

EN 15651-1
EN

 15651-1F 
EXT-INT 

CC

EN 15651-2
EN

 15651-2

G-CC

EN 15651-3
EN

 15651-3

S

Joint  
Acrylic 20 _
Ακρυλική σφραγιστική  
µαστίχη

▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε τσιμέντο, τούβλο,  
ξύλο, αλουμίνιο, PVC

▶ Βάφεται με ακρυλικό & πλαστικό χρώμα

▶ Γρήγορη ωρίμανση

Joint Mold  
Resist 23 _
Σφραγιστική σιλικόνη με αντοχή  
στη μούχλα

▶ Κατάλληλη για είδη υγιεινής, κουζίνα, μπάνιο

▶ Μεγάλη αντοχή στο νερό & σε μύκητες

▶ Δεν βάφεται 

Joint SMP 30 _
Σφραγιστική και συγκολλητική  
μαστίχη υψηλής ποιότητας  
(τεχνολογίας SMP), χωρίς διαλύτες

▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν, ξύλο, μέταλλο, 
πλαστικό, γυαλί, βαμμένο ή άβαφο αλουμίνιο, 
τούβλο, σοβά, κεραμικό πλακάκι, μάρμαρο, κ.α.

▶ Προηγμένης τεχνολογίας  
(Silyl Modified Polymers - SMP)

▶ Χωρίς διαλύτες και ισοκυανικές ενώσεις

▶ Βάφεται με ακρυλικό και πλαστικό χρώμα

NEO

13,50

EN 15651-1
EN

 15651-1F 
EXT 
INT



Glue  
Foam 52 _
Αφρώδης κόλλα  
πολυουρεθάνης πιστολιού,  
πολύ χαμηλής διόγκωσης

▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά,  
τούβλο, κονίαμα, άσφαλτο, ξύλο, 
hardboard, γύψο, χαρτόνι &  
μεταλλική επιφάνεια

▶ Εύκολη χρήση & εφαρμογή  
με πιστόλι

Gun  
Foam 51 _
Αφρός πολυουρεθάνης  
πιστολιού, χαμηλής  
διόγκωσης

▶ Εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά,  
τούβλο, κονίαμα, άσφαλτο,  
ξύλο, γύψο, χαρτόνι &  
μεταλλική επιφάνεια

▶ Εύκολη χρήση & εφαρμογή  
με πιστόλι

Easy  
Foam 50 _
Αφρός  
πολυουρεθάνης  
χειρός

▶ Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο,  
πέτρα, μέταλλα κ.α

▶ Αυτοδιογκούμενος αφρός, ανθεκτικός  
στη φωτιά, μη τοξικός

▶ Εύκολη χρήση & εφαρμογή

0,750L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12

0,750L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12

0,830L

ΛΕΥΚΟ

ΤΕΜ. / ΚΙΒΩΤΙΟ 12

8,70 9,70 13,50

55ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΜΩΝ



56
KRAFT INSPIRED COLOR _
Το πρωτοποριακό σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR βασίζεται σε νέας τεχνολογίας χρωστικά, εξαιρετικά υψηλών αντοχών.

Δημιουργήθηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της KRAFT, για να παράγει εκπληκτικής αίσθησης αποχρώσεις, οι οποίες 

αναπαράγονται σταθερά και παραμένουν αναλλοίωτες στην πάροδο του χρόνου.

Το σύστημα KRAFT INSPIRED COLOR προσφέρει:

• Απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων.

• Υψηλή πιστότητα, ανθεκτικότητα και επαναληψιμότητα των αποχρώσεων.

• Χρωματισμό πολλών εξειδικευμένων και καινοτόμων προϊόντων της KRAFT.

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1L

KR01 Κίτρινο Φωτεινό

KR02 Πορτοκαλί Μεσαίο

KR03 Μαύρο

KR04 Ώχρα

KR05 Πράσινο Συμπυκνωμένο

KR06 Μπλέ Συμπυκνωμένο

KR07 Κεραμιδί

KR08 Πορτοκαλί Φωτεινό

KR09 Κίτρινο

KR10 Βιολετί

KR11 Λευκό

KR12 Ματζέντα

KR13 Πορτοκαλί Βαθύ

KR14 Κόκκινο Φωτεινό

KR15 Πράσινο

KR16 Μπλέ

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1L

KB Black

KD Phthalo Green

KF Red Oxide

KJ Violet

KK ΛΕΥΚΟ

KG Light Fast Orange

KM Magenta

KC Yellow Oxide

KE Phthalo Blue

KHP Permanent Bright Red

KALF Light Fast Bright Yellow

KOO Orange Oxide

KBO Black Oxide

KCO Crome Oxide Green

KUB Ultramarine Blue

112,00 24,85

91,00 24,85

36,00 35,65

36,00 45,35

51,50 32,40

61,50 72,90

36,00 63,20

83,50 29,15

45,80 30,80

89,50 48,60

37,50 84,25

74,50 55,10

61,00 40,50

86,50 55,10

51,8569,50

75,00

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ



Πιστοποιημένη συμβολή 
στην καλύτερη ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα σύμφωνα  
με αυστηρά διεθνή πρότυπα

Οικολογικό  
χρώμα

Πολύ χαμηλή μέτρηση  
εκπομπών VOC στον  
εσωτερικό αέρα βασει  
της Γαλλικής Νομοθεσίας

Τεχνολογία προστασίας  
Silver Ion

Χρήση ανακυκλωμένου 
πλαστικού στη συσκευασία

Σύστημα αξιολόγησης 
βιωσιμότητας  
των κτηρίων

Πιστοποιημένο  
ψυχρό υλικό

Με κεραμικά  
μικροσφαιρίδια  
της 3MTM

Χρώμα κατάλληλο για  
παιδικά παιχνίδια &  
παιδικά έπιπλα

Πληροί τις προϋποθέσεις  
του Ευρωπαϊκού Προτύπου 
305/2011 για τα κατασκευαστικά 
προιόντα

Πιστοποιημένη μέτρηση 
αναλαστικότητας από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σύστημα αξιολόγησης  
αειφόρων κτηρίων

Σύστημα αξιολόγησης  
κτηρίων για τη συνεισφορά  
στο ευζήν

Πληρεί τις απαιτήσεις  
V-Label

Biomass Balance  
Approach

Κλίμακα αξιολόγησης  
συμβολής στη βιωσιμότητα 
κτηρίων

Αξιολόγηση εκπομπών VOC  
στον εσωτερικό αέρα βάσει  
της Γερμανικής Νομοθεσίας

Ελεγμένες μικροβιολογικές 
ιδιοτήτες

Έως 25 χρόνια 
προστασία

Προϊον που χρωματίζεται  
με το Σύστημα Χρωματισμού  
Kraft Inspired Color

57ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΩΝ



24,00€ 13,00€

2,20€

2,50€

INSPIRED 
COLLECTION _

REFLECTIVE  
COLLECTION _

COLORS  
OF GREECE 
COLLECTION _ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ _

Επιδαπέδιο  
Σταντ: 160€

Κρεμαστό  
Banner: 55€

Banner Οικοδομής (3x1m): 150€ 
Χωρίς το μεταλλικό πλαίσιο 

Parking Σταντ: 180€

Σημαία  
Θαλάσσης: 75€

Προϊοντικό  
Σταντ: 280€

Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να διαφέρει  
λόγω διαθεσιμότητας των προθηθευτών. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.



8,00€ 6,00€2,50€

COLOR TRENDS 
2022 _

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
STAND _

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ _

Kαπέλο  
Jockey: 2,00€

Εξωτερική Ταμπέλα (Μουσαμάς 3x1,3m): 490€ Φόρμα Εργασίας: 18€

T-Shirt: 2,50€

Γιλέκο: 18€

Αυτοκόλλητο Βιτρίνας (0,8x1,8m): 120€
Αυτοκόλλητο Βιτρίνας (2,5x1,8m): 160€

59ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ





Κατηγορίες ADR _
ADR UN 1123 ΟΞΕΙΚΟ ΒΟΥΤΥΛΙΟ,3,II,ΠΑΡΕΔ.Δ.ΑΣΦ. 30S1123-II.

ADR UN 1170 ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ >70% Κ.Ο.,3,ΙΙΙ,ΠΑΡΕΔ.Δ.ΑΣΦ. 30S1170

ADR UN 1210 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ, 3,ΙΙ, ΠΑΡΕΔ.Α.Α-
ΣΦ.30GF1-I+II, IMDG/ΠΔ 405/96 

UN 1210 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ 3,II,EMS F-E, S-E

ADR1263 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ, 3,ΙΙ, ΠΑΡΕΔ.Δ.ΑΣΦ.30GF1-I+II,IDMG/
ΠΔ405/1996 

UN 1263 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΑ 3,II,EMSF-E,S-E.

Τραπεζικοί λογαριασμοί _
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
IBAN: GR37 0172 0250 0050 2501 8621 585 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5025 0186 21585 
SWIFT (BIC) CODE: PIRBGRAA

ΕΘΝΙΚΗ 
IBAN: GR44 0110 1500 0000 1504 7032 279 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1504 7032 279 
SWIFT (BIC) CODE: ETHNGRAA

ALPHA BANK 
IBAN: GR07 0140 1680 1680 0232 0002 410 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1680 0232 0002 410 
SWIFT (BIC) CODE: CRBAGRAA

EFG-EUROBANK 
IBAN: GR59 0260 0250 0004 3020 0857 145 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 0026 0025 4302 0085 7145 
SWIFT (BIC) CODE: ERBKGRAAXXX

Όροι Συνεργασίας _
Γενικοί όροι πώλησης

1. Πληρωμές, έναντι ή για εξόφληση του παρόντος παραστατικού, αποδεικνύο-

νται μόνο με έγγραφη, αριθμημένη και δεόντως υπογεγραμμένη απόδειξη της 

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (ή «Εταιρεία»).

2. Σε περίπτωση συμφωνημένης πληρωμής με επιταγές, η αξία του εμπορεύμα-

τος θεωρείται ότι εξοφλήθηκε, μόνο μετά την εξόφληση των σχετικών επιτα-

γών που αφορούν στην κάλυψη της αξίας του παρόντος τιμολογίου.

3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση εξοφλήσεως του παρόντος παραστατικού, πέρα 

από τη συμφωνημένη ημερομηνία, επιβαρύνεται από τους νόμιμους τόκους 

υπερημερίας χωρίς ν’ απαιτείται οποιαδήποτε όχληση.

4. Ο αγοραστής δεν δικαιούται να ακυρώσει δεσμευτική παραγγελία / εντολή για 

οποιονδήποτε λόγο. Αν η Εταιρεία δεχτεί το αίτημα του αγοραστή για ακύρωση 

παραγγελίας, μπορεί να τον τιμολογήσει για τις δαπάνες που έχει αναλάβει. Αν 

το αίτημα του αγοραστή για ακύρωση φτάσει στην Εταιρεία κατά την παραγωγή 

του προϊόντος, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα προϊόντα και να 

καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα.

5. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με ορατές ατέλειες ή μη συμμόρφωση των εμπο-

ρευμάτων πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως προς την Εταιρεία μέσα σε 30 

ημέρες από την παράδοση, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή και θεωρείται ότι ο 

αγοραστής παρέλαβε τα προϊόντα χωρίς επιφύλαξη.

6. Η ευθύνη της Εταιρείας για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη 

συμφωνημένης ιδιότητας του πωλούμενου προϊόντος περιορίζεται έως την 

τιμή πώλησης αυτού.

7. Αποκλείεται η παρακράτηση τυχόν οφειλόμενων από τον αγοραστή ποσών για 

συμψηφισμό με τυχόν απαιτήσεις του κατά της Εταιρείας, ή θυγατρικών εται-

ριών αυτής, από άλλη παραγγελία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8. Οι τιμές των προϊόντων καθορίζονται στον τιμοκατάλογο της Εταιρείας, για 

τις οποίες ο αγοραστής ευθύνεται να ενημερωθεί πριν προβεί σε παραγγελία.

9. Ελάχιστη παραγγελία 100€.

10. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται πάντα για λογαριασμό και με κίνδυνο του 

αγοραστή. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση, ανάκτηση, ανα-

κύκλωσης ή καταστροφή της συσκευασίας των προϊόντων, σύμφωνα με τους 

σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

11. Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές.

12. Η παραγγελία προϊόντος από τον αγοραστή προς την Εταιρεία υποδηλώνεται 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων πώλησης.

13. Η δυνατότητα χρήσης του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται πάντα από τον αγο-

ραστή πριν την παραγγελία και χρησιμοποίησή του, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες και συνθήκες αυτού.

14. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και του αγοραστή, αποκλειστικά αρμόδια 

ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

61ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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1513
ΘΕΡΜΟ- 

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ  
ΠΛΑΚΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΟ- 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ  
ΔΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΘΕΡΜΟ- 

ΜΟΝΩΣΗ

ΘΕΡΜΟ- 
ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ  

ΠΛΑΚΕΣ

ΕΠΕΞΗ- 
ΓΗΣΗ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙ- 
ΗΣΕΩΝ  

- ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΘΕΡΜΟ- 
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ  

ΔΩΜΑΤΟΣ

KΟΛΛΕΣ  
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ  

ΑΣΤΑΡΙ
ΤΕΛΙΚΑ  

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  
ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  
ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ



Με την εγγύηση της:bioclima.gr

Με τα πιστοποιημένα συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης της BIOCLIMA® - το CLIMAWALL® για κάθετους 
τοίχους και το CLIMAROOF® για ταράτσες & δώματα - η KRAFT PAINTS επιβεβαιώνει την εξειδίκευση και 
την υπεροχή της στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, εδώ και πάνω από 12 χρόνια.

Τα συστήματα της BIOCLIMA®:

χειμώνα
καλοκαίρι

αναβαθμίζουν αισθητικά το κτίριο με δυνατότητα επιλογής διαφόρων τελικών 
φινιρισμάτων και σύγχρονων αποχρώσεων

τηρούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της πράσινης δόμησης

θωρακίζουν το κτίριο με θερμομόνωση, υγρομόνωση,  
πυροπροστασία, αντιρρηγματική προστασία

είναι ειδικά σχεδιασμένα για το κλίμα της Ελλάδας

εξασφαλίζουν έως και 65% εξοικονόμηση ενέργειας

διαθέτουν όλες τις σχετικές εθνικές  
& ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις

Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης



EN 13164EN 13162 EN 13163



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ 
& ΠΥΛΩΤΗΣ



EPS WHITE 80
▶ Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη. ▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,036W/mK.

Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 4,20 62,95 25

3cm 9,60 6,15 59,05 16

4cm 7,20 8,25 59,40 12

5cm 6,00 10,20 61,20 10

6cm 4,80 12,40 59,50 8

7cm 4,20 14,35 60,25 7

8cm 3,60 16,25 58,50 6

9cm 3,00 18,85 56,55 5

10cm 3,00 20,35 61,05 5

Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 5,32 79,80 25

3cm 9,60 7,35 70,60 16

4cm 7,20 9,75 70,20 12

5cm 6,00 12,05 72,30 10

6cm 4,80 14,70 70,55 8

7cm 4,20 17,10 71,80 7

8cm 3,60 20,00 72,00 6

9cm 3,00 22,20 66,60 5

10cm 3,00 24,10 72,30 5

EPS WHITE 100
▶ Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη. ▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,034W/mK.

EN 13163 EAD
040083-00-0404

EN 13163 EAD
040083-00-0404

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ
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Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 6,99 104,80 25

3cm 9,60 10,55 101,25 16

4cm 7,20 13,99 100,70 12

5cm 6,00 17,53 105,15 10

6cm 4,80 21,08 101,20 8

7cm 4,20 25,01 105,05 7

8cm 3,60 28,72 103,40 6

9cm 3,00 31,90 95,70 5

10cm 3,00 35,55 106,65 5

Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 7,55 113,25 25

3cm 9,60 11,25 108,00 16

4cm 7,20 14,90 107,30 12

5cm 6,00 18,65 111,90 10

6cm 4,80 22,45 107,75 8

7cm 4,20 26,05 109,40 7

8cm 3,60 29,85 107,45 6

9cm 3,00 33,70 101,10 5

10cm 3,00 37,35 112,05 5

EPS WHITE 150
▶ Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη. ▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,034W/mK.

EPS WHITE 200
▶ Λευκή διογκωμένη  

πολυστερίνη.
▶ Υψηλών μηχανικών αντοχών & 

υψηλής αντίστασης στην υγρασία.
▶ Συντελεστής θερμικής  

αγωγιμότητας (λ)= 0,033W/mK.

EN 13163 EAD
040083-00-0404

EN 13163 EAD
040083-00-0404

Διαθεσιμότητα κατόπιν παραγγελίας

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ



EPS GRAPHITE 100
▶ Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη. ▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,030W/mK.

EPS GRAPHITE 80
▶ Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη. ▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,031W/mK.

EN 13163 EAD
040083-00-0404

EN 13163

Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 5,70 85,50 25

3cm 9,60 8,55 82,10 16

4cm 7,20 11,25 81,00 12

5cm 6,00 14,00 84,00 10

6cm 4,80 16,60 79,70 8

7cm 4,20 19,70 82,75 7

8cm 3,60 22,50 81,00 6

9cm 3,00 25,30 75,90 5

10cm 3,00 28,10 84,30 5

Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 6,70 100,50 25

3cm 9,60 9,90 95,00 16

4cm 7,20 13,30 95,75 12

5cm 6,00 16,45 98,70 10

6cm 4,80 19,70 94,55 8

7cm 4,20 23,15 97,25 7

8cm 3,60 26,25 94,50 6

9cm 3,00 29,85 89,55 5

10cm 3,00 32,70 98,10 5

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ



EPS GRAPHITE 150
▶ Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη. ▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)= 0,030W/mK.

EPS GRAPHITE 200
▶ Γραφιτούχα διογκωμένη  

πολυστερίνη.
▶ Υψηλών μηχανικών αντοχών & 

υψηλής αντίστασης στην υγρασία.
▶ Συντελεστής θερμικής  

αγωγιμότητας (λ)= 0,030W/mK.

EN 13163 EAD
040083-00-0404

EN 13163 EAD
040083-00-0404
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Διαθεσιμότητα κατόπιν παραγγελίας

Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 8,55 128,30 25

3cm 9,60 12,95 124,30 16

4cm 7,20 17,15 123,45 12

5cm 6,00 21,45 128,70 10

6cm 4,80 26,00 124,80 8

7cm 4,20 30,20 126,85 7

8cm 3,60 34,15 122,95 6

9cm 3,00 38,80 116,40 5

10cm 3,00 42,85 128,55 5

Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm 15,00 9,85 147,75 25

3cm 9,60 14,80 142,10 16

4cm 7,20 19,75 142,20 12

5cm 6,00 24,65 147,90 10

6cm 4,80 29,65 142,30 8

7cm 4,20 34,60 145,30 7

8cm 3,60 39,50 142,20 6

9cm 3,00 44,45 133,35 5

10cm 3,00 49,40 148,20 5

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ



Τύπος Πάχος Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

3cm 4,80 12,00 57,60 8

4cm 4,20 14,90 62,60 7

5cm 3,60 16,75 60,30 6

6cm 3,00 19,40 58,20 5

7cm 2,40 22,15 53,15 4

8cm 1,80 24,75 44,55 3

10cm 1,80 31,00 55,80 3

MINERAL WOOL 
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 
▶ Ειδικών προδιαγραφών  

για το συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης τοιχοποιίας. 

▶ Συντελεστής θερμικής  
αγωγιμότητας λ=0,035W/mΚ.

▶ Aντίδραση στη φωτιά:  
Κατηγορία Α1 (άκαυστος).

EN 13162 EAD
040083-00-0404

Τύπος Πάχος λ (W/mK) Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

Οι πλάκες  
διατίθενται 
σε διάσταση 
1,00x0,60m.

Λοιπές  
διαστάσεις 
διαθέσιμες 
κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.

2cm

0,033

15,00 8,10 121,50 25

3cm 8,40 11,20 94,05 14

4cm 6,00 14,35 86,10 10

5cm 4,80 17,30 83,05 8

6cm 4,20 20,65 86,75 7

7cm

0,034

3,60 24,50 88,20 6

8cm 3,00 28,70 86,10 5

9cm 2,40 35,90 86,15 4

10cm 2,40 36,75 88,20 4

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ10

XPS Etics GF 
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 
▶ Υψηλή αντοχή στη συμπίεση και τον εφελκυσμό. 
▶ Σχεδόν μηδενική απορρόφηση νερού.
▶ Χωρίς περιμετρική πατούρα.

▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,033W/mK για 
πάχη 2-6cm και λ=0,034W/mK για πάχη 7-10cm

EN 13164 EAD
040083-00-0404



KΟΛΛΕΣ
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΑΣΤΑΡΙ
ΤΕΛΙΚΑ  

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



Strong Bond
Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα  
για επικόλληση & βασικό επίχρισμα  
θερμομονωτικών πλακών

▶ Ινοπλισμένο κονίαμα.
▶ Εμπεριέχει χαλαζιακά αδρανή.
▶ Εξαιρετικής πρόσφυσης  

στο υπόστρωμα.

▶ Υψηλών μηχανικών  
αντοχών και ευκαμψίας.

▶ Αντοχή στην υγρασία  
και τον παγετό.

▶ Εξαιρετική εργασιμότητα.
▶ Πολύ λεπτόκοκκο φινίρισμα.
▶ Εξωτερική & εσωτερική  

χρήση.

Flex Bond
Ινοπλισμένο, παστώδες, οργανικό  
επίχρισμα, βασικής στρώσης  
θερμομονωτικών πλακών

▶ Εξαιρετική συμπεριφορά στις κρουστικές καταπονήσεις
▶ Ισχυρή αντιρρηγματική προστασία
▶ Υψηλή ελαστικότητα

▶ Έτοιμο προς χρήση, δεν εμπεριέχει τσιμέντο
▶ Δεν απαιτεί χρήση ενδιάμεσου ασταριού πρόσφυσης  

πριν το τελικό επίχρισμα

ThermoPro Bond
Ινοπλισμένο, ρητινούχο κονίαμα  
για επικόλληση & βασικό επίχρισμα  
θερμομονωτικών πλακών EPS

▶ Ινοπλισμένο κονίαμα.
▶ Θιξοτροπικό (με «γεμιστικές» ιδιότητες).
▶ Εξαιρετικής πρόσφυσης στο υπόστρωμα.
▶ Μεγάλων μηχανικών αντοχών και ευκαμψίας.

▶ Αντοχή στην υγρασία και τον παγετό.
▶ Εξαιρετική εργασιμότητα.
▶ Λείο φινίρισμα.
▶ Εξωτερική & εσωτερική χρήση.

*Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης 4-6 Kg/m2. **Κατανάλωση ως βασικό υλικό στρώσης αντιρρηγματικής προστασίας 4-5 Kg/m2.

*Κατανάλωση ως υλικό συγκόλλησης 4-6 Kg/m2. **Κατανάλωση ως βασικό υλικό στρώσης αντιρρηγματικής προστασίας 4-5 Kg/m2.

*Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

Εξαρτάται από το υπόστρωμα, το είδος των θερμομονωτικών πλακών, τα εργαλεία, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

4-6*

4-6*

6-6,5lt

6-6,5lt

4-5**

4-5**

kg/m2

kg/m2

3-4*
kg/m2

0%

Τύπος Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΓΚΡΙ
25 Kg

0,58€ 14,50€
54 1350

ΛΕΥΚΟ 0,66€ 16,50€

Τύπος Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΛΕΥΚΟ 25 Kg 2,72€ 68,00€ 27 675

Τύπος Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΛΕΥΚΟ 25 Kg 0,49€ 12,20€ 54 1350

EN 15824 EAD
040083-00-0404

EAD
040083-00-0404

EN 998-1
(GP-CS IV-WC2)

EN 998-1
(GP-CS IV-WC1)

KΟΛΛΕΣ  
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ - ΑΣΤΑΡΙ



Clima Net 160
Αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού

▶ Ειδική χρωματική σήμανση για διευκόλυνση αλληλεπικά-

λυψης κατά 10cm και στις δύο πλευρές 

▶ Αντιαλκαλική επίστρωση προστασίας 

▶ Εξαιρετική εργασιμότητα

▶ Βάρους 160 gr/m2

ClimaTop® Primer
Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης  
τελικών επιχρισμάτων

▶ Εύκολη εφαρμογή

▶ Υψηλή απόδοση και ομοιόμορφο άπλωμα

▶ Βελτίωση & διαμόρφωση ομοιόμορφης τραχύτητας  

επιφάνειας διευκολύνοντας την εφαρμογή, κυρίως  

με σπάτουλα, των τελικών επιχρισμάτων.

▶ Εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτική ικανότητα

▶ Ρύθμιση της απορροφητικότητας του υποστρώματος

▶ Δυνατότητα χρωματισμού σε παραπλήσια απόχρωση  

με το τελικό επίχρισμα (βελτίωση καλυπτικότητας  

τελικού επιχρίσματος)

Basic Fix 53
Κόλλα θερμομονωτικών πλακών EPS,  
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

▶ Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν, τούβλο, τσιμεντοσανίδα, 
σοβά, θερμομονωτικές πλάκες EPS κ.α.

▶ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

▶ Λεπτόκοκκο φινίρισμα.
▶ Καλή εργασιμότητα.

ΒΑΡΟΣ Συσκευασία
(σε m2) €/m2 €/Συσκ.

160gr
Συσκευασία πώλησης:
Ρολό 50 m2 (1x50m), 160gr/m2

50,00 1,85€ 92,50€

Τύπος Συσκευασία Ενδεικτική
Κατανάλωση L/m2 €/L €/Συσκ.

ΛΕΥΚΟ

1,00 L

0,100-0,125

8,00€ 8,00€

3,00 L 6,33€ 19,00€

10,00 L 5,40€ 54,00€

ΔΙΑΦΑΝΕΣ 10,00 L 5,20€ 52,00€

EAD
040083-00-0404

EAD
040083-00-0404

EN 998-1
(GP-CS IV-WC1)

4-6 5-5,5L
kg/m2

8-10
m2/lt

0%

1,1
m2/m2
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Τύπος Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΓΚΡΙ 25 Kg 0,45€ 11,20€ 54 1350

KΟΛΛΕΣ  
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ - ΑΣΤΑΡΙ



Τύπος Συσκευασία Κοκκομετρία Ενδεικτική
Κατανάλωση* Kg/m2 €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΛΕΥΚΟ

5 Kg

K10 
(1,0 mm)

1,70-1,90

2,70€ 13,50€ 100 500
K15 

(1,5 mm)
2,60-2,80

25 Kg

K08 
(0,8 mm)

1,60-1,80

2,26€ 56,50€ 27 675

K10 
(1,0 mm)

1,70-1,90

K15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

K20 
(2,0 mm)

3,40-3,70

R15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

ΔΙΑΦΑΝΕΣ 25 Kg

K08 
(0,8 mm)

1,60-1,80

2,16€ 54,00€ 27 675

K10 
(1,0 mm)

1,70-1,90

K15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

K20 
(2,0 mm)

3,40-3,70

R15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνοτροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.

ClimaTop® Classic
Ακρυλικό, ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες,  
διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

▶ Εμπεριέχει μικροσφαιρίδια από 100% ανακυκλωμένο 

γυαλί (Recycled Glass Technology)

▶ Ινοπλισμένο

▶ Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον

▶ Δυνατότητα διαμόρφωσης διακοσμητικών επιφανειών με 

διαφορετική υφή (αναλόγως της μεθόδου τριψίματός του)

▶ Μεγάλη αντίσταση στους ρύπους

▶ Μεγάλη σταθερότητα της απόχρωσης

▶ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες

▶ Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον

▶ Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε  

εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος  

Χρωματισμού KRAFT Inspired Colour

▶ Συμπεριφορά στη Φωτιά / Reaction to Fire: A2,s1-d0

EN 15824 EAD
040083-00-0404

1,6-3,7
kg/m2

0%

ΤΕΛΙΚΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



Τύπος Συσκευασία Κοκκομετρία Ενδεικτική
Κατανάλωση* Kg/m2 €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΛΕΥΚΟ 25 Kg

Fine 
(0,6 mm)

2,0-2,50 
(2 στρώσεις)

3,00€ 75,00€ 27 675

K08 
(0,8 mm)

1,40-1,80

K10 
(1,0 mm)

1,80-2,00

K15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

K20 
(2,0 mm)

3,50-3,70

R15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

ΔΙΑΦΑΝΕΣ 25 Kg

Fine 
(0,6 mm)

2,0-2,50 
(2 στρώσεις)

2,90€ 72,50€ 27 675

K08 
(0,8 mm)

1,40-1,80

K10 
(1,0 mm)

1,80-2,00

K15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

K20 
(2,0 mm)

3,50-3,70

R15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνοτροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.
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ClimaTop® FlexoSil
Σιλικονούχο, ελαστομερές υδαταπωθητικό,  
παστώδες διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

▶ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες

▶ Εξαιρετική υδαταπωθητικότητα και διαπνοή

▶ Μεγάλη σταθερότητα του χρώματος

▶ Δυνατότητα διαμόρφωσης διακοσμητικών  

επιφανειών με διαφορετική υφή (αναλόγως  

της μεθόδου τριψίματός του)

▶ Εξαιρετική αντίσταση στους ρύπους

▶ Μεγάλη ελαστικότητα

▶ Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε  

εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος  

Χρωματισμού KRAFT Inspired Colour

▶ Συμπεριφορά στη Φωτιά / Reaction to Fire: A2,s1-d0

EN 15824 EAD
040083-00-0404

1,4-3,7
kg/m2

0%

ΤΕΛΙΚΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



ClimaTop® Flexo
Ακρυλικό, ελαστομερές υδαταπωθητικό,  
παστώδες διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

▶ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές  

συνθήκες & στους ρύπους

▶ Μεγάλη υδαταπωθητικότητα.

▶ Δυνατότητα διαμόρφωσης διακοσμητικών  

επιφανειών με διαφορετική υφή (αναλόγως  

της μεθόδου τριψίματός του)

▶ Μεγάλη ελαστικότητα

▶ Μεγάλη σταθερότητα του χρώματος

▶ Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε  

εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος  

Χρωματισμού KRAFT Inspired Colour

▶ Συμπεριφορά στη Φωτιά / Reaction to Fire: A2,s1-d0

EN 15824 EAD
040083-00-0404

1,4-3,7
kg/m2

0%

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνοτροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.

Τύπος Συσκευασία Κοκκομετρία Ενδεικτική
Κατανάλωση* Kg/m2 €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΛΕΥΚΟ 25 Kg

Fine 
(0,6 mm)

2,0-2,50 
(2 στρώσεις)

2,88€ 72,00€ 27 675

K08 
(0,8 mm)

1,40-1,80

K10 
(1,0 mm)

1,80-2,00

K15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

K20 
(2,0 mm)

3,50-3,70

R15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

ΔΙΑΦΑΝΕΣ 25 Kg

Fine 
(0,6 mm)

2,0-2,50 
(2 στρώσεις)

2,80€ 70,00€ 27 675

K08 
(0,8 mm)

1,40-1,80

K10 
(1,0 mm)

1,80-2,00

K15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

K20 
(2,0 mm)

3,50-3,70

R15 
(1,5 mm)

2,60-2,80

ΤΕΛΙΚΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
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ClimaTop® Basic
Ακρυλικό, ινοπλισμένο,  
διακοσμητικό, υδαταπωθητικό,  
παστώδες, τελικό επίχρισμα

▶ Ινοπλισμένο

▶ Aνθεκτικό στις καιρικές συνθήκες

▶ Υδαταπωθητικό και διαπνέον

▶ Δυνατότητα διαμόρφωσης διακοσμητικών  

επιφανειών με διαφορετική υφή (αναλόγως  

της μεθόδου τριψίματός του)

▶ Σταθερότητα της απόχρωσης

▶ Μεγάλη αντίσταση στους ρύπους

▶ Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε 

 εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος  

Χρωματισμού KRAFT Inspired Colour

▶ Συμπεριφορά στη Φωτιά / Reaction to Fire: A2,s1-d01,8-2,8
kg/m2

0%

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνοτροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.

Τύπος Συσκευασία Κοκκομετρία Ενδεικτική
Κατανάλωση* Kg/m2 €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΛΕΥΚΟ 25 Kg

K10 
(1,0 mm)

1,80-2,00

1,80€ 45,00€ 27 675
K15 

(1,5 mm)
2,60-2,80

RC 156 Mount Pentelicus / K15 1,5 mmRC 156 Mount Pentelicus / K10 1,0 mm

RC 156 Mount Pentelicus / K08 0,8 mmRC 156 Mount Pentelicus / FINE 0,6 mm

RC 156 Mount Pentelicus / R15 1,5 mmRC 156 Mount Pentelicus / K20 2,0 mm

EN 15824 EAD
040083-00-0404

ΤΕΛΙΚΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



ClimaTop® Granite
Ακρυλικό, υψηλής αισθητικής, διακοσμητικό,  
παστώδες τελικό επίχρισμα με έγχρωμα αδρανή

▶ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες

▶ Εξαιρετική ελαστικότητα

▶ Εξαιρετικά υψηλή διαπνοή

▶ Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές

▶ Δυνατότητα απόχρωσης τελικού φινιρίσματος μέσω των 

πολλάπλών συνδυασμών έγχρωμων αδρανών

▶ Εξαιρετική αντίσταση στους ρύπους

▶ Κοκκομετρία 1,2-1,8mm

4-5
kg/m2

0%

1 8

*Εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνοτροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.

EN 15824

KM2028 Sounio Yellow KM470 Ice Grey KM B62 Grey Stone

KM2029 Graphite BC300 Meteora Rock KM2029 Graphite

KM2005 Volcanic Rock BC100 City Green KM1009 Santorini Sand

BC500 Sunset BC200 Aegean White KM1006 Grey Sky

Τύπος Συσκευασία Ενδεικτική
Κατανάλωση* Kg/m2 €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

GRANITE  
12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

25 Kg 4-5 4,24€ 106,00€ 27 675

ΤΕΛΙΚΑ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Τύπος €/Τεμ.

Πλαστική 
καρφίδα

9 cm

Συσκευασία 
 Πώλησης 

200 Τμχ.

Διαφορετικά  
είδη και μεγέθη  
κατόπιν ειδικής  
παραγγελίας.

0,24

12 cm 0,26

14 cm 0,30

16 cm 0,35

18 cm 0,38

20 cm 0,38

Μεταλλική 
καρφίδα

9,5 cm 0,36

11,5 cm 0,38

13,5 cm 0,44

15,5 cm 0,49

17,5 cm 0,56

19,5 cm 0,61

Tύπος €/m

Clima Angle N1 
Γωνιόκρανο σταθερό PVC

8x12x250cm

Συσκευασία 
 Πώλησης 

50 Τμχ.

50x2,5m=125m

1,12

Clima Angle N2 
Γωνιόκρανο σταθερό PVC

10x10x250cm 1,12

Clima Angle L
Γωνιόκρανο σταθερό PVC

10x15x250cm 1,36

Clima Anchor
Aγκύρια

▶ Ειδικά βύσματα με πλαστική κεφαλή και μεταλλική καρφίδα στερέωσης σε δομικά υλικά.

Clima Angle
Γωνιόκρανο PVC

▶ Γωνιόκρανο από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, καρέ 4Χ4mm 165gr/m2.

4-6
/m2

EAD
040083-00-0404

Το περιεχόμενο των 
συσκευασιών ενδέχεται  
να μεταβάλλεται αναλό-
γως διαθεσιμότητας

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
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Clima Angle Flex
▶ Γωνιόκρανο από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 10x15cm, καρέ 4x4mm για οποιαδήποτε  

καμπύλη επιφάνεια (π.χ. αψίδες κλπ), μήκους 2,5m.

Τύπος Συσκευασία* €/m

Γωνιόκρανο  
για καμπύλες επιφάνειες PVC 10x10x250cm 25 Τμχ. 0,60

* Συσκευασία Πώλησης: 25x2,5m=62,5m

Clima Angle Vario
Γωνιόκρανο PVC μεταβαλλόμενης γωνίας

▶ Γωνιόκρανο PVC με γωνία που μπορεί να προσαρμοστεί από 30ο έως 180ο.

▶ Έχει επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, καρέ 4x4.

Τύπος Συσκευασία* €/m

Γωνιόκρανο PVC
μεταβαλλόμενης γωνίας 30ο-180ο 10x10x250cm 25m (ρολό) 0,60

* Συσκευασία Πώλησης: Ρολό 25m

Τύπος Συσκευασία* €/m

Προφίλ  
νεροσταλάκτη PVC 10x10x250cm 25 Τμχ. 2,80

* Συσκευασία Πώλησης: 25x2,5m=62,5m

Clima Drip
Νεροσταλλάκτης

▶ Προφίλ από PVC νεροσταλάκτη για εφαρμογή στα πρέκια ανοιγμάτων για την απαγωγή νερού.  

Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοΐνες καρέ 4x4, βάρους 165g/m2.

Διάσταση
πλέγματος Συσκευασία* €/m

Προφίλ αρμού  
επίπεδης διαστολής  
(ευθύς ή γωνιακός) PVC

10x10x250cm 25 Τμχ. 15,00

* Συσκευασία Πώλησης: 25x2,5m=62,5m

Clima Joint EX
Προφίλ αρμού διαστολής για εξωτερικές γωνίες

▶ Προφίλ από PVC για δημιουργία αρμού διαστολής. Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό  

πλέγμα από υαλοΐνες καρέ 4x4, βάρους 165g/m2.

Το περιεχόμενο των 
συσκευασιών ενδέχεται  
να μεταβάλλεται αναλό-
γως διαθεσιμότητας

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Τύπος Συσκευασία* €/m

10x10x250cm 25 Τμχ. 15,00
* Συσκευασία Πώλησης: 25x2,5m=62,5m

Clima Joint IN
Προφίλ PVC, αρμού διαστολής για εσωτερικές γωνίες

▶ Προφίλ από PVC για δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερικές γωνίες. Έχει επικολλημένο υαλόπλεγμα  

από υαλοΐνες καρέ 4x4, βάρους 165gr/m2.

Τύπος Συσκευασία* €/m

2x2x17cm
10 Τμχ.

21,60
3,7x2x17cm 43,20

* Συσκευασία Πώλησης: 10x2m=20m

Clima Profile Deco Net
Ειδικό τεμάχιο πλέγματος διαμόρφωσης σκοτίας (τραπεζοειδούς διατομής)

▶ Ειδικά διαμορφωμένο αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοΐνες για δημιουργία σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.  

Το πλέγμα έχει βάρος 165gr/m2, άνοιγμα καρέ 4x4m και μήκος 2m.

Τύπος Συσκευασία* €/m

3x250cm 20 Τμχ. 2,80
5x250cm 10 Τμχ. 3,06
6x250cm 20 Τμχ. 3,32
7x250cm 20 Τμχ. 3,84
8x250cm 10 Τμχ. 4,08

10x250cm 20 Τμχ. 5,08
* Συσκευασία Πώλησης: 10x2,5m=25m και 20x2,5m=50m

Clima Starter Bar
Μεταλλικός οδηγός εκκίνησης

▶ Μεταλλικός οδηγός μήκους 2,5m για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς μονωτικών πλακών και για την ευθυγράμμιση  

συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (πάχος μετάλλου 0,8mm).

Τύπος Συσκευασία* €/m

20x20x250cm
20 Τμχ.

3,96
20x30x250cm 3,96

* Συσκευασία Πώλησης: 20x2,5m=50m

Clima Profile Deco
Προφίλ PVC σκοτίας

Τύπος Συσκευασία €/Τεμ.

33x40cm 100 Τμχ. 0,65

Clima Opening Net
▶ Ειδικό τεμάχιο πλέγματος ενίσχυσης ανοιγμάτων με αντιαλκαλική ενίσχυση, καρέ 4x4mm 165gr/m2

Το περιεχόμενο των 
συσκευασιών ενδέχεται  
να μεταβάλλεται αναλό-
γως διαθεσιμότητας

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
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Τύπος Συσκευασία €/Τεμ.

3cm 100 Τμχ. 0,10

Clima Starter Bar Joint
Συνδετήρας PVC διαδοχικών μεταλλικών οδηγών εκκίνησης

▶ Ειδικό προφίλ από PVC για τη σύνδεση των άκρων δύο διαδοχικών μεταλλικών οδηγών εκκίνησης (3cm).

Τύπος Συσκευασία €/Τεμ.

EPS WHITE 80 6,80cm
200 Τμχ.

0,23

EPS GRAPHITE 80 6,80cm 0,24

Clima Tap EPS
Τάπες πολυστερίνης

▶ Ειδικές τάπες κυκλικής διατομής από πολυστερίνη για την κάλυψη των κεφαλών των αγκύριων μηχανικής  

στερέωσης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, που ελαχιστοποιούν τις θερμογέφυρες.

Τύπος Συσκευασία €/Τεμ.

3mm

50 Τμχ.

0,11

5mm 0,13

8mm 0,17

10mm 0,21

15mm 0,25

Clima Spacer
Αποστάτες μεταλλικού οδηγού εκκίνησης

▶ Ειδικά προφίλ από PVC για το γέμισμα του κενού μεταξύ του τοίχου και  

του μεταλλικού οδηγού στήριξης, πάχους 3, 5, 8, 10, 15mm.

Τύπος Συσκευασία €/Τεμ.

8x60mm

50 Τμχ.

0,23

8x80mm 0,28

8x100mm 0,33

Clima Screw
Εκτονούμενα βύσματα στερέωσης μεταλλικού οδηγού εκκίνησης

▶ Νάυλον εκτονούμενο βύσμα με γαλβανισμένη βίδα για τη στερέωση των μεταλλικών  

οδηγών εκκίνησης εξωτερικής θερμομόνωσης.

4-6
/m2

Το περιεχόμενο των 
συσκευασιών ενδέχεται  
να μεταβάλλεται αναλό-
γως διαθεσιμότητας

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
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€/Τεμ.

45,50€

PU Gun
Πιστόλι αφρών πολυουρεθάνης

Τύπος €/Τεμ.

Σπάτουλα χειρός απλώματος κονιαμάτων, στόκων με μήκος λεπίδας 60cm - Μπλε 52,00

Σπάτουλα με κοντάρι φινιρίσματος κονιαμάτων, στόκων με μήκος λεπίδας 60cm - Κόκκινο 56,00

Metal Spatula
Σπατουλαδόρος μεταλλικός κονιαμάτων μήκους 60cm

Τύπος €/Τεμ.

Πτυσσόμενο κοντάρι σπατουλαδόρων 1+1m 56,00

Πτυσσόμενο κοντάρι σπατουλαδόρων 2+2m 67,00

Spatula Folding Pole
Πτυσσόμενο κοντάρι σπατουλαδόρων

€/Τεμ.

Εργαλείο διαμόρφωσης εσοχής  
για τάπες πολυστερίνης διάστασης: 7x1,5cm 22,00€

Clima Anchor Mill
Πλαστική φρέζα

▶ Διαμέτρου 7cm για προδιάτρηση και εφαρμογή αγκυρίων μηχανικής στήριξης.

€/Τεμ.

Εργαλείο διαμόρφωσης
τελικού επιχρίσματος διάστασης: 28x14cm 16,50€

Plaster Spatula
Πλαστική σπάτουλα επιχρισμάτων

 ▶ Διαστάσεων 28x14cm για την τελική επεξεργασία των επιχρισμάτων.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ



ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



01 Clima Wall Classic No1
EPS WHITE 80 με τελικό επίχρισμα ClimaTop® Classic K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 5 25 0,580 14,50 2,90

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

EPS WHITE 80  
πάχους 7 cm (Διογκωμένη  
πολυστερίνη λευκή EPS80)

m2 1 4,2 14,345 60,25 14,35

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα

Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ)  

Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης
L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® Classic K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Ακρυλικό  

ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, 
παστώδες διακοσμητικό τελικό  

επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

Kg 1,85 25 2,260 56,50 4,18

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 27,77€ / m2

02 Clima Wall Classic No2
EPS WHITE 80 με τελικό επίχρισμα ClimaTop® FlexoSil K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 5 25 0,580 14,50 2,90

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

EPS WHITE 80  
πάχους 7 cm (Διογκωμένη  
πολυστερίνη λευκή EPS80)

m2 1 4,2 14,345 60,25 14,35

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα

Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ)  

Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης
L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® FlexoSil K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Σιλικονούχο, 
ελαστομερές, υδαταπωθητικό,  

παστώδες διακοσμητικό  
τελικό επίχρισμα

Kg 2,00 25 3,000 75,00 6,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 29,59€ / m2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ

04 Clima Wall Premium No1
EPS GRAPHITE 80 με τελικό επίχρισμα ClimaTop® Classic K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 5 25 0,580 14,50 2,90

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

EPS GRAPHITE 80  
πάχους 7 cm (Διογκωμένη  

γραφιτούχα πολυστερίνη EPS80)
m2 1 4,2 19,702 82,75 19,70

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα

Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ)  

Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης
L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® Classic K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Ακρυλικό  

ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, 
παστώδες διακοσμητικό τελικό  

επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

Kg 1,85 25 2,260 56,50 4,18

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 33,12€ / m2

27
03 Clima Wall Classic No3 

EPS WHITE 80 με τελικό επίχρισμα ClimaTop® Basic K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

BASIC FIX 53 GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 5 25 0,448 11,20 2,24

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

EPS WHITE 80  
πάχους 7 cm (Διογκωμένη  
πολυστερίνη λευκή EPS80)

m2 1 4,2 14,345 60,25 14,35

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα

Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ)  

Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης
L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® Basic K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) 

Ακρυλικό, ινοπλισμένο,  
διακοσμητικό, υδαταπωθητικό  

τελικό επίχρισμα

Kg 1,85 25 1,800 45,00 3,33

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 26,26€ / m2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



06 Clima Wall Mineral No1
MINERAL WOOL με τελικό επίχρισμα ClimaTop® Classic K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 6 25 0,580 14,50 3,48

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

MINERAL WOOL
πάχους 7 cm 

(Πετροβάμβακας)
m2 1 2,4 22,146 53,15 22,15

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα

Kg 6 25 0,580 14,50 3,48

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ)  

Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης
L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® Classic K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Ακρυλικό  

ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, 
παστώδες διακοσμητικό τελικό  

επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

Kg 1,85 25 2,260 56,50 4,18

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 37,31€ / m2

05 Clima Wall Premium No2
EPS GRAPHITE 80 με τελικό επίχρισμα ClimaTop® FlexoSil K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 5 25 0,580 14,50 2,90

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

EPS GRAPHITE 80  
πάχους 7 cm (Διογκωμένη  

γραφιτούχα πολυστερίνη EPS80)
m2 1 4,2 19,702 82,75 19,70

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Flex Bond
Ινοπλισμένο, παστώδες, οργανικό 

επίχρισμα βασικής στρώσης 
θερμομονωτικών πλακών

Kg 3,8 25 2,720 68,00 10,34

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® FlexoSil K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Σιλικονούχο, 
ελαστομερές, υδαταπωθητικό,  

παστώδες διακοσμητικό  
τελικό επίχρισμα

Kg 2,00 25 3,000 75,00 6,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 42,28€ / m2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ

08 Clima Wall EXTRA
XPS Etics GF με τελικό επίχρισμα ClimaTop® FlexoSil K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 5 25 0,580 14,50 2,90

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

XPS Etics GF
πάχους 7 cm 

(Eξηλασμένη πολυστερίνη)
m2 1 3,6 24,500 88,20 24,50

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα

Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ)  

Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης
L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® FlexoSil K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Σιλικονούχο, 
ελαστομερές, υδαταπωθητικό,  

παστώδες διακοσμητικό  
τελικό επίχρισμα

Kg 2,00 25 3,000 75,00 6,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 39,74€ / m2

07 Clima Wall Mineral No2
MINERAL WOOL με τελικό επίχρισμα ClimaTop® FlexoSil K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 6 25 0,580 14,50 3,48

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

MINERAL WOOL
πάχους 7 cm 

(Πετροβάμβακας)
m2 1 2,4 22,146 53,15 22,15

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ

 Clima Anchors  
Αγκύρια πλαστικά μήκους 12cm ΤΕΜ 5 200 0,260 52,00 1,30

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Clima Net 160gr/m2 
Αντιαλκαλικό πλέγμα

m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Flex Bond
Ινοπλισμένο, παστώδες, οργανικό 

επίχρισμα βασικής στρώσης 
θερμομονωτικών πλακών

Kg 3,8 25 2,720 68,00 10,88

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® FlexoSil K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Σιλικονούχο, 
ελαστομερές, υδαταπωθητικό,  

παστώδες διακοσμητικό  
τελικό επίχρισμα

Kg 2,00 25 3,00 75,00 6,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 45,31€ / m2

29ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



01 ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΑΣ  
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ

Clima Net 160gr/m2

Αντιαλκαλικό πλέγμα
m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 
ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ) Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® Flexo K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Ακρυλικό, ελαστομερές,  

υδαταπωθητικό, παστώδες τελικό επίχρισμα
Kg 2 25 2,880 72,00 5,76

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 10,80€ / m2

02 ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΑΣ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ

Clima Net 160gr/m2

Αντιαλκαλικό πλέγμα
m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 
ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ) Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® FlexoSil K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Σιλικονούχο, ελαστομερές, 

υδαταπωθητικό, παστώδες διακοσμητικό 
τελικό επίχρισμα

Kg 2 25 3,000 75,00 6,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 11,04€ / m2

03 ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΥΛΙΚΟ  
ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ

Clima Net 160gr/m2

Αντιαλκαλικό πλέγμα
m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Strong Bond GREY
Ινοπλισμένη τσιμεντ. Κόλλα Kg 4 25 0,580 14,50 2,32

ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 
ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Clima Top® Primer
(βάση: ΛΕΥΚΟ) Χαλαζιακό  αστάρι πρόσφυσης L 0,125 10 5,400 54,00 0,68

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® Classic K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Ακρυλικό, ινοπλισμένο,  
υδαταπωθητικό, παστώδες διακοσμητικό 
τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

Kg 1,85 25 2,260 56,50 4,18

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 9,22€ / m2

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



05 ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΑΣ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ

Clima Net 160gr/m2

Αντιαλκαλικό πλέγμα
m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Flex Bond
Ινοπλισμένο, παστώδες, οργανικό  

επίχρισμα βασικής στρώσης  

θερμομονωτικών πλακών

Kg 3,8 25 2,720 68,00 10,34

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® FlexoSil K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Σιλικονούχο, ελαστομερές, 

υδαταπωθητικό, παστώδες διακοσμητικό 

τελικό επίχρισμα

Kg 2 25 3,000 75,00 6,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 18,38 / m2

04 ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΑΣ 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ K10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
€ / m2

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ

Clima Net 160gr/m2

Αντιαλκαλικό πλέγμα
m2 1,1 50 1,850 92,50 2,04

Flex Bond
Ινοπλισμένο, παστώδες, οργανικό επίχρισμα 

βασικής στρώσης θερμομονωτικών πλακών

Kg 3,8 25 2,720 68,00 10,34

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ClimaTop® Flexo K10  
(βάση: ΛΕΥΚΟ) - Ακρυλικό, ελαστομερές,  

υδαταπωθητικό, παστώδες τελικό επίχρισμα

Kg 2 25 2,880 72,00 5,76

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 18,14 / m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ
31ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 



ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 

ΔΩΜΑΤΟΣ



Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

KF-2 
Χαρτόσακος

25 Kg 1,40€ 35,00€ 54 1350

KF-2 Resin 
Δοχείο

6 Kg 7,17€ 43,00€ - -

Συνολικό  
κόστος - 8,57€ 78,00€ - -

CLIMAROOF® KF-1
Στεγανωτικό, συγκολλητικό,  
επιπεδωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα  
δωμάτων και οριζοντίων επιφανειών

▶ Μοναδικός - καινοτόμος συνδυασμός ιδιοτήτων στεγάνωσης, συγκόλλησης και επιπέδωσης
▶ Υψηλές συγκολλητικές ιδιότητες σε ποικίλα υποστρώματα
▶ Προηγμένη ρεολογική σύνθεση με δυνατότητες επιπέδωσης
▶ Μεγάλη ευκολία εφαρμογής (όρθια στάση εφαρμοστή)
▶ Μεγάλη προστασία έναντι διείσδυσης υγρασίας
▶ Υψηλές μηχανικές αντοχές

CLIMAROOF®  KF-2
Εύκαμπτο, στεγανωτικό, επιπεδωτικό,  
τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών  
για δώματα και οριζόντιες επιφάνειες

▶ Μοναδικός-καινοτόμος συνδυασμός ιδιοτήτων στεγάνωσης, ευκαμψίας και επιπέδωσης
▶ Υψηλή επιφανειακή αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι καιρικών συνθηκών
▶ Μεγάλη ευκολία εφαρμογής (όρθια στάση εφαρμοστή)
▶ Εξαιρετική προστασία έναντι διείσδυσης υγρασίας
▶ Δυνατή συγκόλληση σε ποικίλα υποστρώματα
▶ Μεγάλη ευκαμψία

Τύπος Συσκευασία €/Kg €/Συσκ. Τεμ./Παλ. Kg/Παλ.

ΓΚΡΙ 25 Kg 0,90€ 22,50€ 54 1350
1,5-2 4,1-4,5lt

kg/m2/mm

1-1,5
kg/m2/mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΟΣ
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CLIMAROOF® KF Net
Αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού

▶ Εξαιρετική αντοχή στον εφελκυσμό & τα αλκάλια 

▶ Κατάλληλο για την ενίσχυση επιφανειών

▶ Βάρους 160 gr/m2 με αντιαλκαλική επίστρωση

1,1
m2/m2

ΒΑΡΟΣ Συσκευασία
(σε m2) €/m2 €/Συσκ.

160gr
Συσκευασία πώλησης:
Ρολό 50 m2 (1x50m), 160gr/m2

50,00 1,85€ 92,50€

Συμπληρωματικά προϊόντα  
του συστήματος  

CLIMAROOF®

Easy  
Repair 80
53 σελίδα  
τιμοκαταλόγου 
KRAFT 

Gun   
Foam 51
55 σελίδα  
τιμοκαταλόγου 
KRAFT 

System  
Hydroguard  
Elastic 
White

51 σελίδα  
τιμοκαταλόγου 
KRAFT 

Joint  
SMP 30
55 σελίδα  
τιμοκαταλόγου 
KRAFT 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΟΣ



EN 13164

CLIMAROOF® KF - XPS & XPS Etics GF 
Εξηλασμένη Πολυστερίνη 
▶ Υψηλή αντοχή στη συμπίεση και τον εφελκυσμό 
▶ Σχεδόν μηδενική απορρόφηση νερού

▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,033W/mK για 
πάχη 2-6cm και λ=0,034W/mK για πάχη 7-10cm

CLIMAROOF® XPS Incline 
Επικλινείς πλάκες  
εξηλασμένης πολυστερίνης 
▶ Σκληρή & αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα
▶ Με κλίση 1%

▶ Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,033W/mK.
▶ Χωρίς περιμετρική πατούρα.

EN 13164

EN 13164
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Πάχος λ (W/mK) Συσκευασία
(σε μ.μ.) €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

2-3cm 0,033 9,60 18,33 176,00 16

Οι πλάκες διατίθενται σε διάσταση 1,00x0,60m.
Λοιπές διαστάσεις διαθέσιμες κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

XPS Etics GF
Χωρίς περιμετρική 

πατούρα

CLIMAROOF® 

KF - XPS 
Με περιμετρική 

πατούρα

Πάχος λ (W/mK) Συσκευασία 
(σε m2) €/m2 €/Συσκευασία €/m2 €/Συσκευασία Πλάκες/ 

συσκευασία

2cm

0,033

15,00 8,10 121,50 8,10 121,50 25

3cm 8,40 11,20 94,05 11,20 94,05 14

4cm 6,00 14,35 86,10 14,35 86,10 10

5cm 4,80 17,30 83,05 17,30 83,05 8

6cm 4,20 20,65 86,75 20,65 86,75 7

7cm

0,034

3,60 24,50 88,20 24,50 88,20 6

8cm 3,00 28,70 86,10 28,70 86,10 5

9cm 2,40 35,90 86,15 35,90 86,15 4

10cm 2,40 36,75 88,20 36,75 88,20 4

XPS Etics GF

CLIMAROOF® 

KF - XPS

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ



ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Τα παραπάνω ισχύουν με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Η επιφάνεια του υποστρώματος έχει ικανοποιητική κλίση

• Η αδρότητα του υποστρώματος είναι περίπου 10mm

• Δεν εμπεριέχονται τυχόν λοιπά υλικά (παρελκόμενα, στεγάνωση σε κάθετες επιφάνειες, δημιουργία λουκιών απορροής, προετοιμασία υποστρώματος κτλ.)

• Σε κάθε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε με τη Τεχνική Υποστήριξη της KRAFT

02 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ 
ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΙΜΗ / m2

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
2 συστατικών 
εγκυβωτισμένα
σε πλέγμα
(3 στρώσεις
συνολικά)

HYDROGUARD ONE ΛΕΥΚΟ
Tσιμεντοειδές στεγανωτικό

κονίαμα (3 στρώσεις)
Kg 3,17 18 1,72 31,00 5,46

HYDROGUARD ELASTIC
Ειδικό πρόσθετο πολυμερές νερού

ενίσχυσης HYDROQUARD ONE
(3 στρώσεις)

Kg 1,32 7,5 6,53 49,00 8,62

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

KF Net
Αντιαλκαλικό πλέγμα  
οπλισμού, 160gr/m2

m2 1,10 50 1,85 92,50 2,04

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 16,12€ / m2

01 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΟΥΣ ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(μ.μ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(μ.μ / m2)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

(€ / μ.μ)

ΤΙΜΗ  
ΤΙΜ/ΛΟΓΟΥ 

/ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΙΜΗ / m2

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΠΛΑΚΩΝ

KF-1
Στεγανωτικό, συγκολλητικό,  
επιπεδωτικό τσιμεντοειδές 

κονίαμα δωμάτων και  
οριζοντίων επιφανειών

Kg 12 25 0,90 22,50 10,80

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

XPS Etics GF
Εξηλασμένη Πολυστερίνη 

Πάχους 7cm
m2 1 3,6 24,50 88,20 24,50

ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 KF Net
Αντιαλκαλικό πλέγμα  
οπλισμού, 160gr/m2

m2 1,1 50 1,85 92,50 2,04

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ  
ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ  
ΣΤΡΩΣΗΣ
(2 συστατικών)

KF-2
Εύκαμπτο, στεγανωτικό,  

επιπεδωτικό, τσιμεντοειδές κονίαμα  
δύο συστατικών για δώματα  

και οριζόντιες επιφάνειες

Kg 5,5 25 1,40 35,00 7,70

KF-2 Resin
Ρητίνη ενίσχυσης για το εύκαμπτο, 

στεγανωτικό, επιπεδωτικό, τσιμεντο-
ειδές κονίαμα δύο συστατικών για 
δώματα και οριζόντιες επιφάνειες

Kg 1,32 6 7,17 43,00 9,46

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 54,50€ / m2
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΔΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΩΝ
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Εμπεριέχονται μικροσφαιρίδια από 
100% ανακυκλωμένο γυαλί (Recycled 
Glass Technology) τα οποία βελτιώνουν 
περαιτέρω την εργασιμότητα, το τελικό 
φινίρισμα και τις μηχανικές αντοχές.

Εμπεριέχονται α’ ύλες από  
διαδικασίες ανακύκλωσης  
(Recycled Green Technology)

Ευρωπαϊκή Οδηγία Αξιολόγησης  
(European Assessment Document - 
EAD) που αφορά Σύνθετα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης  
(External Thermal Insulation  
Composite System - ETICS)

Κατάταξη του προϊόντος  
βάσει του ευρωπαϊκού  
προτύπου ΕΝ 998-1

Κατάταξη του προϊόντος  
βάσει του ευρωπαϊκού  
προτύπου ΕΝ 1504-2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός  
Τεχνικών Αξιολογήσεων  
(European Organization  
for Technical Assessment)

Αυξημένη πυροπροστασία  
με μέτρηση Συμπεριφοράς  
στη Φωτιά (Reaction to Fire)  
βάσει ευρωπαϊκού προτύπου  
ΕΝ 13501-1.

Το προϊόν διαθέτει τεχνολογία  
προστασίας έναντι διείσδυσης υγρασίας 
(Waterproofing Technology)

Κατάταξη του προϊόντος  
βάσει του ευρωπαϊκού  
προτύπου ΕΝ 15824

Κατάταξη του προϊόντος  
βάσεις του ευρωπαϊκού  
προτύπου ΕΝ 13813

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση  
(European Technical Assessment)  
που αφορά Σύνθετα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)  
βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 
αξιολόγησης EAD 040083-00-0404

Προϊόν που χρωματίζεται  
με το Σύστημα Χρωματισμού  
KRAFT Inspired Colour

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΩΝ




